Eundus-zek- Rzeczpospolita w SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Europejska
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Konin, dnia 03.09.2018r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Uregulowanie gospodarki
wodno-scickowej na terenie gmin Koninskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”,
nr ref.: ZUW/KOSI/3G/1/2018

W zwiagzku z wnioskami o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
ztozonymi przez Wykonawcdéw w przedmiotowym postepowaniu, Zamawiajacy — Zaktad Ustug
Wodnych Sp. z 0.0.udziela wyjasnien w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych(t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami):

ZESTAW PYTAN Z DNIA 17.08.2018 ROKU (nr 1)

Pytanie Nr 1.

Po czyjej stronie Zamawiajacego czy Wykonawcy beda koszty ewentualnej wycinki drzew i
krzewow?

Odpowiedz na pytanie Nr 1.

Koszty wycinki, transportu oraz utylizacji drzew i krzewéw Wykonawca winien skalkulowaé przed
ztozeniem oferty i uwzgledni¢ w ztozonej ofercie. W przypadku duzych drzew nalezy przewidzie¢
przejscie przewiertem sterowanym .

Pytanie Nr 2.

Po czyjej stronie Zamawiajacego czy Wykonawcy beda koszty administracyjne zwigzane z
ewentualng wycinkg drzew i krzewow ?

Odpowiedz na pytanie Nr 2.

Koszty administracyjne ewentualnej wycinki drzew i krzewow Wykonawca winien skalkulowa¢ przed
ztozeniem oferty i uwzgledni¢ w ztozonej ofercie.

Pytanie Nr 3.
Czy Wykonawca w swojej ofercie ma uwzgledni¢ koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego , jezeli
tak to prosimy o zalaczenie do SIWZ uchwaly o aktualnych stawkach za zajecie pasa drogowego.
Odpowiedz na pytanie Nr 3.
Wykonawca w swojej ofercie ma uwzgledni¢ koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego.
Aktualne stawki za zajecie pasa drogowego dla drog gminnych znajduja si¢ w poszczegdlnych
Uchwatach Rad Gminnych:

e Dla czesci 1 — Uchwata Rady Gminy Krzymow,

e Dla czgsci 2 — Uchwata Rady Gminy Rzgow,

e Dla czesci 3 - Uchwata Rady Gminy Stare Miasto
Prosimy o samodzielne pobranie stosownych uchwat ze stron internetowych gmin.
Aktualne stawki za zajgcie pasa drogowego dla drog powiatowych znajduja si¢ w stosownych
Uchwatach Zarzadu Powiatu Koninskiego, publikowane na stronach internetowych powiatu
koninskiego.
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Pytanie Nr 4.

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy bedzie wymaga¢ montazu wilazéow zeliwnych w ptytach
betonowych (tzw. Zestawy naprawcze ) w drogach o nawierzchni utwardzonej.

Odpowiedz na pytanie Nr 4.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wiazéw zeliwnych w plytach betonowych w drogach o
nawierzchni utwardzonej.

Pytanie Nr 5.
Zatacznikiem do SIWZ sg przedmiary robot. Prosimy o potwierdzenie, ze podane w nich powierzchnie
robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych sa prawidlowe.

Odpowiedz na pytanie Nr 5.

Podane w przedmiarach do SIWZ powierzchnie roboét, zwigzanych z odtworzeniami nawierzchni
drogowych wyliczone zostaty na podstawie naktadow rzeczowych wykonania i odbioru robot przy
kanalizacji sanitarnej. Stan faktyczny nawierzchni drogowych Wykonawca ma mozliwos$¢ sprawdzi¢
w terenie, skalkulowac ilosci odtworzen pasa drogowego przed ztozeniem oferty i uwzgledni¢ w
ztozonej ofercie. Nawierzchnia pasa drogowego, po zakonczeniu robdt budowlanych powinna by¢
przywrdocona do stanu pierwotnego, uwzgledniajagc dwie warstwy podbudowy tluczniowej (15 cm
dolna warstwa i 8§ cm gorna warstwa), oraz nawierzchni¢ z betonu asfaltowego wigzaca o gr. 4 cm po
zageszczeniu 1 nawierzchnie $cieralng o gr. 4 cm po zageszczeniu, min. KR3.

Wykonawca robot przygotuje dokumentacjg fotograficzng na nosniku elektronicznym — jedno zdjecie
nawierzchni pasa drogowego co 50 mb kanalizacji sanitarnej i przekaze Zamawiajagcemu na dzien
podpisania umowy.

Dodatkowo dla cze$ci 3 Zamawiajacy udostepnia Projekt odtworzenia jezdni istniejgcych drog o
nawierzchni bitumicznej oraz wystgpujacych chodnikow po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w m.
Stare Miasto z 2009r..

Pytanie Nr 6.

Czy Wykonawca w swojej ofercie ma uwzgledni¢ koszt obstugi archeologiczne;.

Odpowiedz na pytanie Nr 6.

Zamawiajacy nie przewiduje kosztow obstugi archeologicznej, jednakze w przypadku ich powstania,
Wykonawca winien skalkulowac¢ taki koszty przed ztozeniem oferty i uwzgledni¢ w ztozonej ofercie.

Pytanie Nr 7.

Prosimy o uzupetienie SIWZ o projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Odpowiedz na pytanie Nr 7.

Zamawiajacy udostepnia w zalgczeniu dla czesci 2 i czesci 3 projekty tymczasowej organizacji ruchu.
Dla czgéci 1 Zamawiajacy nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu. Koszty projektu
tymczasowej organizacji ruch Wykonawca winien skalkulowac przed ztozeniem oferty, uwzgledni¢ w
ztozonej ofercie 1 wykona¢ po podpisaniu Umowy na realizacje robot budowlanych.

Pytanie Nr 8.
Prosimy o uzupetienie SIWZ o projekt docelowej organizacji ruchu.
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Odpowiedz na pytanie Nr 8.
Zamawiajacy nie posiada docelowego projektu organizacji ruchu dla calego zadania.
Wykonawca po wykonaniu dokumentacji fotograficznej pasa drogowego odtworzy oznakowanie
pionowe i poziome do stanu pierwotnego przekazanego na czas robdot budowlanych. Koszty
odtworzenia docelowej organizacji ruchu Wykonawca winien skalkulowaé przed ztozeniem oferty i
uwzgledni¢ w zlozonej ofercie.

ZESTAW PYTAN Z DNIA 17.08.2018 ROKU (nr 2)

Pytanie Nr 1.

Prosimy o zataczenie do SIWZ profili podtuznych przytaczy grawitacyjnych kanalizacji sanitarne;j.
Odpowiedz na pytanie Nr 1.

Zamawiajacy nie posiada profili podtuznych przytaczy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnych,
jednakze zostaly one opisane w zagospodarowaniu dziatek w zakresie dlugosci 1 spadku od studni na
kolektorze sanitarnym.

Pytanie Nr 2.
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci zakresu robot objetych przedmiotows inwestycja.

Zakres wg przedmiaréw robot Zakres wg profili podtuznych

Czesc 1

Kanalizacja grawitacyjna — kanaty gtowne
10.487,0m 14.551,0 m
Rurociagi tloczne
6.693,0m 6.423,0 m

Czesc I
Kanalizacja grawitacyjna — kanaty gtowne
5.786,0m 5.533,0m

Rurociagi tloczne
3.392,0m 2.6350m

Cze$¢ 111

Kanalizacja grawitacyjna — kanaty gtowne
17.369,0m 27.943,0 m
Rurociagi tloczne
13.499,0m 18.282,0m

Prosimy jednoczesnie o okreslenie zakresu robot dla poszczegdlnych czesci zadania.

Odpowiedz na pytanie Nr 2.
Zakres robdt objetych niniejszym postepowanie:

Cze$¢ 1 - Gmina Krzymow
W ponizszej tabeli przedstawiamy dane ilosciowe dot. budowy sieci kanalizacyjnej w czgéci 1 — na
terenie gm. Krzymow, o tacznej dtugosci 18.497mb
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AGLOMERACJA Krzymow:
Gmina: Krzymow:

Brzezinskie | Rozek
Miejscowosci: Holendry |Brzezinski |Borowo Krzyméw [Paprotnia | RAZEM
Laczna dlugosé
kanalizacji [mb] 2014 2699 4 454 5859 3471 18 497
Koryto grawitacyjne (mb) | 1 243 1711 2575 2733 2225 10 487
Koryto boczne (mb) 63 118 277 734 395 1 587
Koryto tloczne (mb) 708 870 1602 2392 851 6 423
Kolektory tloczne
rownoleglte (mb) 0 0 0 0 0 0
Przepompownie (szt.) 1 1 3 2 4 11
Ilos¢ odgalezien bocznych
(szt.) 11 28 46 129 85 299

Cze$¢ 2 - Gmina Rzgéw
SELAWSK - BRANNO ETAP |
Kolektory grawitacyjne  2.254 m przepompownia P |
Kolektory ttoczne 710 m
Odgatezienia boczne 50szt./195 m
RAZEM: 3.159 m

SEAWSK
Kolektory grawitacyjne  5.432m przepompownie P-13
Kolektory ttoczne 2.635m P-12
Odgate¢zienia boczne 769 m P-11
P-10
P-9

RAZEM: 8.836 m
OGOLEM: 11.995 m

Czes$¢ 3 - Gmina Stare Miasto

Planowany zakres robot, zapisany w przedmiarach robdt, obecnie obejmuje I etap robét, a zataczone
profile podtuzne obejmuja etap I oraz etap Il - nie planowany do realizacji w tym postgpowaniu.
Planowany zakres robot w ogloszonym postepowaniu, wg zakresu rzeczowego do wykonania,
obejmuje lacznie 34 796 mb, a w tym:

Kanalizacja grawitacyjna - kanaty gtowne -18.475 mb
- kanaty boczne - 2.850 mb
Rurociagi tloczne -13.471 mb
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ZESTAW PYTAN Z DNIA 20.08.2018 ROKU (nr 3)

Pytanie Nr 1.

Prosimy o wskazanie jakiej firmy monitoring posiada Zamawiajacy.

Odpowiedz na pytanie Nr 1.

Zamawiajacy posiada i rozwija bazg monitoringu przepompowni na istniejacej sieci kanalizacyjnej w
obszarze objetym cz.3 zamowienia pracujacg na systemie HYDRONET firmy HydroPartner.
W obszarze objgtym cz.1 zamoéwienia istniejace przepompownie monitorowane sg systemem firmy
Ecol Unikon.

Pytanie Nr 2.
Prosimy o wskazanie czy w ramach powyzszego zamdwienia bedg pobierane optaty za zajgcie pasa
drogowego. Jesli tak, prosimy o zataczenie aktualnych stawek.
Odpowiedz na pytanie Nr 2.
Wykonawca w swojej ofercie ma uwzgledni¢ koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego.
Aktualne stawki za zajecie pasa drogowego dla drog gminnych znajduja si¢ w poszczegdlnych
Uchwatach Rad Gminnych:

e Dlaczesci 1 — Uchwata Rady Gminy Krzymow,

e Dla czegsci 2 — Uchwata Rady Gminy Rzgow,

e Dla czesci 3 - Uchwata Rady Gminy Stare Miasto
Prosimy o samodzielne pobranie stosownych uchwat ze stron internetowych gmin.
Aktualne stawki za zajecie pasa drogowego dla droég powiatowych znajdujg si¢ w stosownych
Uchwatach Zarzadu Powiatu Koninskiego, publikowane na stronach internetowych powiatu
koninskiego.

Pytanie Nr 3.

Prosimy o wskazanie konstrukcji drog oraz warunkéw odtworzenia nawierzchni drogowej
przeznaczonych do odtworzenia.

Odpowiedz na pytanie Nr 3.

Podane w przedmiarach do SIWZ powierzchnie roboét, zwigzanych z odtworzeniami nawierzchni
drogowych wyliczone zostaly na podstawie naktadow rzeczowych wykonania i odbioru robot przy
kanalizacji sanitarnej. Stan faktyczny nawierzchni drogowych Wykonawca ma mozliwo$¢ sprawdzi¢
w terenie, skalkulowac ilosci odtworzen pasa drogowego przed ztozeniem oferty i uwzgledni¢ w
ztozonej ofercie. Nawierzchnia pasa drogowego, po zakonczeniu robot budowlanych powinna by¢
przywrdcona do stanu pierwotnego, uwzgledniajgc dwie warstwy podbudowy thuczniowej (15 cm
dolna warstwa i 8§ cm gorna warstwa), oraz nawierzchni¢ z betonu asfaltowego wiagzaca o gr. 4 cm po
zaggszczeniu 1 nawierzchnig $cieralng o gr. 4 cm po zageszczeniu, min. KR3.

Wykonawca robot przygotuje dokumentacjg fotograficzng na nosniku elektronicznym — jedno zdjecie
nawierzchni pasa drogowego co 50 mb kanalizacji sanitarnej i przekaze Zamawiajacemu na dzien
podpisania umowy.

Pytanie Nr 4.
Prosimy o udostepnienie wykonanej dokumentacji hydrogeologicznej wraz z lokalizacjg wykonanych
otworow.
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Odpowiedz na pytanie Nr 4.
Dla czgséci nr 1, nr 2 i nr 3 w ramach uzupenienia zal. nr 8 Zamawiajacy przedktada dokumentacje
hydrogeologiczna.

Pytanie Nr 5.

Prosimy o wskazanie, ktore przepompownie $ciekow nalezy wykona¢ z betonu C35/45, a ktore z
polimerobetonu.

Odpowiedz na pytanie Nr 5.

Zamawiajacy przewiduje wykonanie wszystkich przepompowni jako betonowych z betonu C35/B45
na ptycie zelbetowej C12/B15 grubosci 20cm i podbudowie betonowej z betonu C8/B10 gr.10 cm.

Pytanie Nr 6.
Prosimy o potwierdzenie, iz studnie rozprezne powinny by¢ wykonane z PE DN1000 (zgodnie z
uzgodnieniami).

Odpowiedz na pytanie Nr 6.

Zamawiajacy dopuszcza studnie rozpr¢zne wykonane z PE DNI1000 i PE 1200 (zgodnie z PN
i aprobatg techniczng IBDIM) i wilazu zeliwnego klasy D typu BEGU, wyposazone w filtry
dostudzienne w weglem aktywnym typu CFK.

Pytanie Nr 7.

Zgodnie z zapisem w pkt.4.1 Projektu wykonawczego prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy
zaakceptuje rozliczenie prowadzonych prac odwodnieniowych na podstawie dziennika pompowania
wody jako rozliczenie dodatkowe kontraktu?

Odpowiedz na pytanie Nr 7.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenie prowadzonych prac odwodnieniowych na podstawie
dziennika pompowania wody, jako rozliczenia dodatkowego kontraktu. Jednoczesnie zwraca uwagg,
ze realizacja robot ziemnych prowadzona bedzie w obszarze rzeki Powy, (cz. 3 i 2 zamowienia) W
miejscowosciach: Rumin, Karsy, Modta Krolewska, Lisiec Wielki, ktora to moze mie¢ wptyw na
poziom wod gruntowych i planowanego pompowania wod gruntowych.

Pytanie Nr 8.

Z uwagi na rozbieznos$ci w zataczonej dokumentacji prosimy o wskazanie, czy studnie powinny zostac¢
wykonane z betonu B-45 czy zelbetu?

Odpowiedz na pytanie Nr 8.

Zamawiajacy dopuszcza studnie wlazowe z kregéw betonowych prefabrykowanych DN 1000 min.
B-45, taczonych na uszczelki klinowe z materiatu SBR lub EPDM, z wktadkami w dennicach PRECO
z poliuretanu wzmacnianego wioknem szklanym lub alternatywnie wkladka z poliuretanu PU
spetniajaca aprobate¢ techniczng.

Pytanie Nr 9.

Prosimy o udostepnienie czytelnego rysunku nr 27 dla cz¢éci 1, rysunkow przepompowni $ciekow P,
P2, P3 dla czgsci 2.

Odpowiedz na pytanie Nr 9.

Zamawiajacy przedktada w ramach uzupetnienia zal. nr 8 rysunek nr 27 dla czgsci 1 oraz rysunki
przepompowni $ciekow dla czesci 2.
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Pytanie Nr 10.

Prosimy o potwierdzenie, iz w zakres postgpowania przetargowego wchodza odgat¢zienia boczne do
granic posesji. Jesli tak, prosimy o udostgpnienie profili dla odgatezien bocznych objetych ww.
przedsigwzigciem.

Odpowiedz na pytanie Nr 10.

Zamawiajacy potwierdza wykonanie odgatgzien bocznych do granic posesji, jednakze Zamawiajacy
nie posiada profili podtuznych przytaczy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnych. Zostaly one opisane
w zagospodarowaniu dziatek w zakresie dtugosci i spadku od studni na kolektorze sanitarnym.

Pytanie Nr 11.

Prosimy o wskazanie sposobu zakonczenia odgatgzien bocznych.

Odpowiedz na pytanie Nr 11.

Odgatezienia boczne zakonczone zgodnie z projektem studzienkami inspekcyjnymi z PE DN 315mm
zgodnie z PN, sktadajace si¢ z kinety, rury karbowanej, pierscienia betonowego obcigzajacego,
teleskopowego adapteru do witazow, wlazu zeliwnego klasy D 400, zlokalizowanego przed granica
posesji w poboczu drogi lub korkiem zgodnie z projektem.

Pytanie Nr 12.

Prosimy o sprecyzowanie zakresu likwidacji szamb oraz wskazanie konkretnej ilosci.

Odpowiedz na pytanie Nr 12.

Zamawiajacy nie przewiduje w ramach umowy likwidacji istniejacych szamb i przytaczen
mieszkancéw do wybudowanej kanalizacji sanitarnej ogdlnosptawne;.

Pytanie Nr 13.

Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiajacy dysponuje pozwoleniem na wej$cie na prywatne posesje w
celu wbudowania przez Wykonawce sieci kanalizacyjnej. Prosimy o potwierdzenie Ze na prywatnych
posesjach Wykonawca nie bedzie obcigzany kosztami zajecia terenu. W przeciwnym wypadku
prosimy o informacj¢ wg jakich stawek Wykonawca ma skalkulowa¢ koszt prywatnych posesji.
Odpowiedz na pytanie Nr 13.

Zamawiajacy zapewni wejscie na prywatne posesje celem wybudowania przez Wykonawce sieci
kanalizacji sanitarnej. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ fotograficzng zapisang na no$niku
elektronicznym przed rozpoczgciem robdt. A po zakonczeniu robdt zapewni przywrocenie dziatki do
stanu pierwotnego.

Pytanie Nr 14,
Prosimy o wskazanie numeréw kanalizacji tlocznej oraz grawitacyjnej w czgsci 1 objetych ww.
zadaniem. Dokumentacja projektowa dotgczona do przedmiotu zaméwienia (profile) zawiera ok. 22,9
km sieci do wykonania, podczas gdy, wedlug ogloszenia oraz SIWZ dlugos¢ kanalizacji do wykonania
w czesci 1 wynosi 18,5 km.
Odpowiedz na pytanie Nr 14.
Numery kanalizacji ttocznej oraz grawitacyjnej w czgséci 1 objetej ww. zadaniem:

o K1,K2,K3, K4, K5K7,K8, K9, K10, K11, K12,

e T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10.
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W ponizszej tabeli przedstawiamy dane ilosciowe dot. budowy sieci kanalizacyjnej w czgéci 1 — na
terenie gm.Krzymoéw, o tacznej dtugosci 18.497mb

AGLOMERACJA Krzymow:
Gmina: Krzymoéw:

Brzezinskie | Rozek
Miejscowosci: Holendry |Brzezinski |Borowo [Krzymow [Paprotnia | RAZEM
Laczna dlugosé
kanalizacji [mb] 2014 2699 4 454 5859 3471 18 497
Koryto grawitacyjne
(mb) 1243 1711 2575 2733 2225 10 487
Koryto boczne (mb) 63 118 277 734 395 1587
Koryto tloczne (mb) 708 870 1602 2392 851 6 423
Kolektory tloczne
rownoleglte (mb) 0 0 0 0 0 0
Przepompownie (szt.) |1 1 3 2 4 11
Hos¢ odgalezien
bocznych (szt.) 11 28 46 129 85 299

Pytanie Nr 15.

Prosimy o podanie materiatu z jakiego nalezy wykona¢ sie¢ ttoczng w czgsci 1.
Odpowiedz na pytanie Nr 15.

Sie¢ tloczng nalezy wykona¢ z rur jednowarstwowych PE 100 SDR 17 PN 10.

Pytanie Nr 16.
Prosimy o wskazanie ktore przepompownie §ciekoOw nalezy wykona¢ w ramach czeséci 1127
Odpowiedz na pytanie Nr 16.
e W ramach czgsci 1 dla gminy Krzymow nalezy wykonaé przepompownie $ciekow o numerach
P1, P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, P10, P11, P12.
e W ramach czesci 2 dla gminy Rzgdéw nalezy wykonaé przepompownie $ciekéw o numerach
P1, P9, P10, P11, P12, P13

Pytanie Nr 17.

Wedlug SIWZ w ramach czgsci 2 do wykonania jest 11,99 km sieci kanalizacyjnej. Dokumentacja, o
ktérej mowa powyzej dzieli zadanie na 3 foldery. Wedtug pierwszego z nich do wykonania jest 7147
km, wg folderu nr 2 (dla gm. Stawsk) — 8941 km a wg folderu nr 3 — 8836km. Po zsumowaniu
kilometroéw sieci kanalizacji sanitarnej zardwno dla miejscowosci Stawsk oraz Branno otrzymujemy
znacznie wiekszg ilo$¢ niz podano w SIWZ.

Uwzgledniajac powyzsze, zwracamy si¢ z prosba o uszczegOlowienie i wskazanie faktycznego
zakresu prac.

Odpowiedz na pytanie Nr 17.

Ponizej prezentujemy zestawienie faktycznego zakresu prac do wykonania w ramach czgsci 2:

SLAWSK - BRANNO ETAP |
Kolektory grawitacyjne
Kolektory ttoczne

2.254m
710 m

przepompownia P |
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Odgate¢zienia boczne 50szt./195 m
RAZEM: 3.159 m

SEAWSK
Kolektory grawitacyjne  5.432m przepompownie P-13
Kolektory ttoczne 2.635m P-12
Odgatezienia boczne 769 m P-11
P-10
P-9

RAZEM: 8.836 m
OGOLEM: 11.995 m

Pytanie Nr 18.

Prosimy o potwierdzenie, iz w ramach czeSci 3 nalezy wykona¢ 13 szt. (P3, P4, P-6 - P-16)
sieciowych podziemnych przepompowni $ciekéw oraz 3 szt. przydomowych przepompowni $ciekow.
Odpowiedz na pytanie Nr 18.

e Zamawiajacy Wskazuje, iz w ramach czesci 3 na terenie Aglomeracji Stare Miasto (gm. Stare
Miasto) nalezy wykona¢ 13 szt. (P-3 do P-14 i P-16) sieciowych podziemnych przepompowni
$ciekdw oraz 2 szt. przydomowych przepompowni §ciekow.

e Zamawiajacy wskazuje, iz w ramach czgsci 3 na terenie Aglomeracji Stawsk (gm. Stare
Miasto) dla miejscowosci Rumin nalezy wykona¢ 4 szt. (P-1, P-6, P-7, P-8) sieciowych
podziemnych przepompowni $ciekéw oraz 2 szt. przydomowych przepompowni sciekow.

Pytanie Nr 19.

Prosimy o potwierdzenie, iz w ramach cze$ci 3 nalezy wykona¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej jedynie w
miejscowosciach wskazanych w SIWZ.

Odpowiedz na pytanie Nr 19.

Zamawiajacy potwierdza, iz dla czeSci 3 nalezy wykonaé sie¢ kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach wskazanych w SIWZ, tj.

e dla Aglomeracji Stare Miasto (teren gm. Stare Miasto): m.Stare Miasto, m.Lisiec Maty,
m.Lisiec Wielki, m.Kragola, m.Kragola Pierwsza, m.Karsy, m.Modta Ksi¢za, m.Modta
Kroélewska, czesciowo m.Barczygtow.

e dla Aglomeracji Stawsk (teren gm.Stare Misto): m.Rumin, czgsciowo m.Posoka.

Pytanie Nr 20.

Powotujac si¢ na art. 29 ust. 1 ustawy Prawa Zamowien Publicznych przedmiot zamowienia
Zamawiajacy winien opisaC w sposOb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocag dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci moggce miec¢
wplyw na sporzadzenie oferty. Majac na uwadze powyzsze oraz po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg
projektowg zamieszczong na stronie Zamawiajgcego prosimy o wskazanie szczegdtowego zakresu
czesci 3 bedacego przedmiotem powyzszego postgpowania. Wedlug informacji zamieszczonej w
SIWZ oraz w Ogloszeniu Zamawiajacy podaje iz w ramach powyzszego zadania jest do wykonania
34,80 km sieci, natomiast zamieszczona dokumentacja techniczna podaje zupehnie inne wartosci —
38,87 km:
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sie¢ tloczny przylacza razem

Stare Miasto 305,00 119,00 424,00
Lisiec Matly 2 503,00 1478,00] 292,00 4 273,00
Lisiec Wielki 4 452,00 2553,00] 624,00 7 629,00
Kragola 1105,00 767,00| 145,00 2 017,00
Kragola Pierwsza 1 738,00 900,00 270,00 2 908,00
Karsy 1 185,00 238,00 221,00 1 644,00
Modta Ksigza i Modta
Krélewska 3 393,00 326,00| 640,00 4 359,00
Barczygtow 1796,00 1987,00f 407,00 4 190,00
Rumin, Posoka - etap | 3 063,00 5 236,00 398,00 8 697,00
Rumin, Posoka - etap Il 4 295,00 1920,00f 812,00 7 027,00

19 540,00| 15405,00| 3 928,00 38 873,00

Uwzgledniajac powyzsze, zwracamy si¢ z prosba o uszczegdlowienie i wskazanie faktycznego
zakresu prac.

Odpowiedz na pytanie Nr 20.
Zamawiajacy potwierdza wykonanie planowanego zakresu rzeczowego do wykonania: do wykonania
jest 34,80 km sieci kanalizacji sanitarnej w:
1. Aglomeracji STARE MIASTO, Gmina Stare Miasto, w miejscowos$ciach: Stare Miasto,
Lisiec Maty, Lisiec Wielki, Kragola, Kragola Pierwsza, Karsy, Modla Ksieza, Modta
Kroélewska, Barczygtow (I etap).

e m. STARE MIASTO:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm SN 8 = 305 mb
- odgalezien bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 119 mb
- ilo&¢ odgatezien bocznych = 18 szt.

Dlugos$¢ kanalizacii sanitarnej w Aglomeraciji Stare Miasto: m. Stare Miasto 424 mb

e m. LISIEC MALY:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm SN 8 = 2503 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC trojwar. SDR 17 PN 10 90 mm = 171 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC tréjwar. SDR 17 PN 10 110 mm = 1307 mb
- odgalezien bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 292 mb
- podziemnych przepompowni $ciekow = 2 szt.
- ilo$¢ odgalezien bocznych = 72 szt.
Dtugoé¢ kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto: m. Lisiec Maly 4 273 mb

e LISIEC WIELKI:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm SN 8 = 4452 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC tréjwar. SDR 17 PN 10 63 mm = 19 mb
- sieci kanalizacji tlocznej z rur PE 100 RC tréjwar. SDR 17 PN 10 90 mm = 1154 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC tréjwar. SDR 17 PN 10 110 mm = 1380 mb
- odgatezien bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 624 mb
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- podziemnych przepompowni $ciekéw = 4 szt.
- przydomowych przepompowni $ciekow = 1 szt.
- ilo$¢ odgatezien bocznych = 130 szt.
Dtugos¢ kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto: m. Lisiec Wielki 7 629 mb

¢ M.KRAGOLA:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm SN 8 = 1060 mb

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 315/9,2 mm SN 8 =45 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC tréjwar. SDR 17 PN 10 63 mm =9 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC tréjwar. SDR 17 PN 10 160 mm = 758 mb
- odgatezien bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 145 mb
- podziemnych przepompowni $ciekow = 1 szt.
- przydomowych przepompowni $ciekow = 1 szt.
- ilos¢ odgatezien bocznych = 37 szt.
Dtugos¢ kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto: m. Kragola 2 017 mb

e M.KRAGOLA PIERWSZA:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm SN 8 = 680 mb
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 315/9,2 mm SN 8 = 1058 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC trojwar. SDR 17 PN 10 160 mm = 900 mb
- odgalezien bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 270 mb
- podziemnych przepompowni $ciekow = 1 szt.
- ilo$¢ odgatezien bocznych = 51 szt.

Dtugos¢ kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto: m. Kragola Pierwsza 2 908 mb

o mM.KARSY:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm SN 8 = 310 mb
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 315/9,2 mm SN 8 =3 mb
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur KAM 300 mm = 872 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC tréjwar. SDR 17 PN 10 180 mm = 238mb
- odgatezien bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 221 mb
- podziemnych przepompowni $ciekow = 2 szt.
- ilos¢ odgatezien bocznych = 48 szt.
Dlugos$¢ kanalizacii sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto: m. Karsy 1 644 mb

e MODLA KROLEWSKA I MODEA KSIEZA:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur P\VC-U 200/5,9mm SN 8 = 854 mb
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 315/9,2 mm SN 8 = 6 mb
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur KAM 200 mm = 1391 mb
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur KAM 300 mm = 1142 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC tréjwar. SDR 17 PN 10 180 mm = 326mb
- odgatezien bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 640 mb
- podziemnych przepompowni $ciekow = 1 szt.

- ilo$¢ odgatezien bocznych = 126 szt.
Dlugo$¢ kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto: m. Modla Krélewska, m. Modla
Ksieza: 4 359 mb
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e MBARCZYGELOW (etapI):
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm SN 8 = 385 mb
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur KAM 200 mm = 346 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC tréjwar. SDR 17 PN 10 110 mm = 1973 mb
- odgalezien bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 141 mb
- podziemnych przepompowni $ciekow = 1 szt.

- ilo$¢ odgatezien bocznych = 33 szt.
Dlugo$¢ kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto: m. Barczyglow 2 845 mb
RAZEM AGLOMERACJA STARE MIASTO: 26 099 mb

2. Aglomeracji SEAWSK - Gmina Stare Miasto, miejscowos¢ RUMIN i POSOKA:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur P\VC-U 200/5,9mm SN 8 = 3063 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC tréjwar SDR 17 PN 10 63mm = 20 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC trjwar. SDR 17 PN 10 90mm = 533 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC trojwar SDR 17 PN 10 110mm = 1014mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC trgjwar SDR 17 PN 10 125mm = 3669 mb
- odgatezien bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN8 = 398 mb
- podziemnych przepompowni $ciekow = 4 szt
- przydomowych przepompowni $ciekow 2 szt
- ilo$¢ odgatezien bocznych = 108 szt
Dtugos¢ kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stawsk: m. Rumin i m. Posoka 8 697 mb
RAZEM AGLOMERACJA SEAWSK: 8 697 mb
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ZESTAW PYTAN Z DNIA 24.08.2018 ROKU (nr 4)

Pytanie nr 1:

Dotyczy czgsci 2

Prosimy o wskazanie rozwiazania technicznego ponizszej sytuacji wystepujacej na kanale ttocznym
T-13.

T-13
2
it
i
E‘ éﬁ __.ww-"“‘”ﬂwmm - N
30
:E;-'.'a

zatamania kgf 170 *
zalamanla ket 2x45 *

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Sytuacja przedstawia przejscie kanalu tlocznego pod istniejacym przepustem drogowym rurg
PE100RC trojwarstwowa SDR 17 PN 10 ¢ 180. Rurg ttoczna umiesci¢ pod przepustem drogowym
zgodnie z rzednymi na profilu.

Pytanie nr 2:
Na profilu kanatu ttocznego T-13 podpisano studnie: ,, Proj. Studnia z zaworem napowietrzajaco-
odpowietrzajacym dn 80”7, jednak oznaczono je réznymi symbolami: Sr oraz So (Sr — studnia
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rewizyjna z czyszczakiem rewizyjnym i zaworem hydrantowym; So - studnia z zaworem
napowietrzajaco-odpowietrzajacym). Prosimy o wskazanie, ktory z podpisow studni jest wigzacy.
Odpowiedz na pytanie nr 2:

Na kolektorze T-13 w opisanym miejscu zaprojektowano studni¢ z zaworem napowietrzajaco-
odpowietrzajacym dn 80.

Pytanie nr 3:

Prosimy o zataczenie dokumentacji z zaznaczonym obszarem zdrenowanym o ktorej mowa w Decyzji
Nr 12/2009.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Na terenie objetym budowa kanalizacji nie ma obszaréw zdrenowanych.

Pytanie nr 4:

Z uwagi na pojawiajace si¢ rozne zapisy dotyczace stosowania materiatow dla kanalizacji ttocznej: wg
notatki stuzbowej z dnia 12.08.2016 w sprawie aktualizacji warunkéw techniczno-projektowych sg to
rury trojwarstwowe PETS PE100 RCXS50 SDR 11 PN 16, natomiast wg aktualizacji projektu
wykonawczego sg to rury PE 100 RC tréjwarstwowe SDR 17 PN 10 — prosimy o jednoznaczne
wskazanie materialu do wykonania kanalizacji.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Kolektory ttoczne zaprojektowano z rur PE 100 RC trojwarstwowe SDR 17PN 100.

Pytanie nr 5:

Prosimy o zalgczenie profili kanatow tlocznych T-1, T-2 i T3 dla zadania 2 wraz z zaznaczonymi
wymaganymi studniami i niezbgdng armatura.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Kanat ttoczny T-1 dla zadania nr 2 zaprojektowany jest z rur PE 100 jednowarstwowe SDR 17 PN 10
2110. Dlugos¢ 710 m na glebokosci 1,6 m zgodnie ze spadkiem terenu. Na kolektorze ttocznym T-1
nie zostaly zaprojektowane zadne studnie.

Pytanie nr 6:

Ilo§¢ przeciskow do wykonania na rurociagu kanalizacji ttocznej T-10 jest r6zni si¢ na zataczonych
profilach oraz planie sytuacyjnych. Prosimy o wskazanie ktory rysunek jest wigzacy.

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Wiazaca jest ilo$¢ przepustow na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

Pytanie nr 7:

Wg zapisu w uzgodnieniach projektowych kanalizacji sanitarnej z Rejonowego Oddziatu
Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzagdzen Wodnych w Koninie punkt 7 — Przej$cia pod rowami
melioracyjnymi nalezy wykona¢ przewiertem 0,8 pod istniejacym dnem — zgodnie z normg BN-
80/872-30. Na zataczonym profilu kanalizacji ttocznej K-10 wskazane sa rowy melioracyjne oraz
miejsca z przepustami drogowymi (kolektor S-17, S-20)do wykonania wykopem otwartym. Prosimy
o wskazanie wigzacego rozwigzania.

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Przej$cia pod rowami wykona¢ zgodnie z zataczonymi profilami.
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Pytanie nr 8:

Prosimy o informacj¢ czy kolektor grawitacyjny K-13 wchodzi w zakres zadania. Jesli tak, prosimy o
zataczenie brakujacych profili.

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Kolektor grawitacyjny K-13 wchodzi w zakres zadania

DODATKOWE DOKUMENTY OD ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy w ramach uzupetnienia zat. nr 9 do SIWZ zatacza:
1. dla czgsci 1 (gm. Krzymoéw): Specyfikacje¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
budowlanych dla zakresu prac obejmujacych Budowe sieci kanalizacji sanitarnej czgsci
wschodniej Aglomeracji Krzymow

2. dla czesci 2 (gm. Rzgdow): Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
budowlanych dla zakresu prac obejmujgcych Kanalizacje sanitarng w miejscowosci Branno i
Stawsk, gm. Rzgow — etap |

ZALACZNIKI DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ OFERENTOW

1. dlaczesci 1 (gm.Krzymoéw): uzupetienie zat. nr 8:

a.
b.

Warunki gruntowo-wodne (Agl. Krzymow).
Rysunek nr 27.

2. dla czesci 2 (gm.Rzgdw): uzupetnienie zal. nr 8:

a.
b.
C.

Projekt organizacji ruchu (Agl. Stawsk).
Warunki gruntowo-wodne (Agl. Stawsk).
Rysunki przepompowni §ciekow (gm. Rzgow).

3. dla czesci 3 (gm.Stare Miasto): uzupetnienie zat. nr 8:

a.

® oo o

Projekt odtworzenia jezdni (m. Stare Miasto)
Projekt organizacji ruchu (Agl. Stare Miasto).
Projekt organizacji ruchu (Agl. Stawsk).
Warunki gruntowo-wodne (Agl. Stawsk).
Warunki gruntowo-wodne (Agl. Stare Miasto).
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Jednoczesnie, w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia termin skladania ofert na
dzien 15.10.2018r., godz. 11.00 i jednoczes$nie termin otwarcia ofert na dzien 15.10.2018r., godz.
11.15

Zatwierdzil

Prezes Zarzadu

ZUW Sp.z.0.0 w Koninie
/-/ Stanistaw Gralak
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