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Konin, dnia 19.09.2018r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Uregulowanie gospodarki
wodno-sciekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI,
nr ref.: ZUW/KOSI/GG/1/2018

W zwiazku z wnioskami o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
ztozonymi przez Wykonawcdéw w przedmiotowym postepowaniu, Zamawiajacy — Zaktad Ustug
Wodnych Sp. z 0.0.udziela wyjasnien w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych(t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami):

ZESTAW PYTAN Z DNIA 30.08.2018 ROKU (nr 1)

Pytanie nr 1.

W dokumentacji technicznej Projekt wykonawczy — aktualizacja Aglomeracja Golina , m. Kawnice ,
Krasnica, Weglew brak jest stron 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44 opisu.
Prosze o uzupehienie dokumentac;ji.

Odpowiedz na pytanie nr 1.

Zamawiajacy uzupelnit brakujace strony opisu projektu wykonawczego na etapie uzupetnienia
dokumentacji do SIWZ dn.07.09.2018 roku.

Pytanie nr 2.

Brak w dokumentacji technicznej Projekt wykonawczy — aktualizacja Aglomeracja Golina, m.
Kawnice , Krasnica , Weglew rysunkow przepompowni §ciekow.

Odpowiedz na pytanie nr 2.

Zamawiajacy uzupehil dokumentacje o rysunki przepompowni $ciekOw na etapie uzupelnien
dokumentacji do SIWZ dnia 07.09.2018 roku.

Pytanie nr 3.

Prosze o przedstawienie sposobu odtworzenia nawierzchni i podbudowy na sieci kanalizacyjnej. Wg
przedmiaru mamy np. rozbiorke nawierzchni asfaltowej warstwa grubosci 5 cm. Natomiast
odtworzenie to warstwa Scieralna 4 cm + warstwa wigzaca 4 cm czyli razem 8 cm. Dodatkowo liczone
jest frezowanie nawierzchni asfaltowej warstwa gr.11 cm. ( czego ono dotyczy).

Odpowiedz na pytanie nr 3.

Nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢ zgodnie z przedmiarem przyjmujac grubos¢ warstwy wigzacej 4 cm
oraz warstwy S$cieralnej 4 cm. Frezowanie nawierzchni przyjeto na polaczeniach asfaltow nowo
uktadanych z istniejacymi grubo$¢ od 4 do 7 cm (grubosci nie nalezy sumowaé sa to odrebne
powierzchnie).

Pytanie nr 4.
Prosimy o uzupehienie dokumentacji na Oczyszczalnie Sciekdw o roboty nawierzchniowe
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Odpowiedz na pytanie nr 4.
Roboty nawierzchniowe nalezy wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz opisem w
projekcie budowlanym pkt. X.

Pytanie nr 5

Wedtug profili podtuznych zataczonych do dokumentacji technicznej jest 26 143 m kanalizacji do
wykonania. Wedtug przedmiaréw robot jest 29 561,5 m a wedlug opisu przedmiotu zamoéwienia w
SIWZ jest 29,49 km. Jaka jest faktyczna dlugos¢ sieci do wykonania? Czy nie brakuje profili
kanalizacji ? Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o brakujace profile .

Odpowiedz na pytanie nr 5.

Catkowita dtugo$¢ kanalizacji podano tacznie z kanatami bocznymi, wynosi ona 29,49 km. Rzedne
odgalezien bocznych, typ materiatu i spadki okreslone sg na planach sytuacyjnych i profilach sieci
kanalizacji sanitarnej.

Zakres prac obejmie budowe sieci kanalizacyjnej: m.Krasnica: 4.165mb, m.Weglew: 9.657mb,
m.Kawnice: 7.014mb, m.Adaméw: 3.289mb, m.Splawie: 5.217 mb, m. Kawnice ul. Zielona: 152mb

Pytanie nr 6.

Czy na kanalizacji tlocznej nalezy zastosowac¢ rury PE TS czy tez zwykte rury PE ?
Odpowiedz na pytanie nr 6.

Na kanalizacji tlocznej nalezy zastosowac rury zgodnie z projektem PE100 RC SDR17

Pytanie nr 7.

Czy Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty zajecia pasa drogowego drog gminnych i powiatowych ?
Odpowiedz na pytanie nr 7.

Wykonawca w swojej ofercie ma uwzgledni¢ koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego. Aktualne
stawki za zajgcie pasa drogowego znajduja si¢ w Uchwale Rady Miejskiej w Golinie Nr
XLVI11/266/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku — dla drég gminnych oraz w Uchwatach Zarzadu Powiatu
Koninskiego — dla drég powiatowych publikowanych na stronie internetowej powiatu koninskiego.

Pytanie nr 8.

Czy Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty zwigzane z ewentualng wycinkg drzew (jezeli taka
koniecznos¢ bedzie wystepowac ) ? Po czyjej stronie beda koszty administracyjne zwigzane z wycinka
drzew ?

Odpowiedz na pytanie nr 8.

Koszty wycinki, transportu oraz utylizacji drzew i krzewéw Wykonawca winien skalkulowaé przed
ztozeniem oferty i uwzgledni¢ w ztozonej ofercie. W przypadku duzych drzew nalezy przewidzie¢
przejscie przewiertem sterowanym .

Pytanie nr 9.

W przedmiarach robot przyjeto wywoz gruntu z wykopu na odlegtos¢ 3 km. Czy jest to wystarczajaca
odlegtos¢ do wywozu ? Czy Inwestor wskaze miejsce Wywozu gruntu z wykopu ?

Odpowiedz na pytanie nr 9.

Jest to odleglo$¢ wystarczajgca. Inwestor wskaze miejsca wywozu gruntu z wykopu.
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ZESTAW PYTAN Z DNIA 31.08.2018 ROKU (nr 2)

Pytanie 1.

Dokumentacja projektowa branzy technologicznej wskazuje na konieczno$¢ wyposazenia
oczyszczalni w automatyczng stacj¢ poboru probek. Jest ona przypisana do obiektu 11 czyli komory
pomiarowej $ciekow. Cze$¢ rysunkowa dokumentacji — rys. T-17 nie pokazuje lokalizacji stacji poboru
prébek ani sposobu czerpania Scieku oczyszczonego do poboru probek. Prosimy o uzupehienie
powyzszych informacji zarbwno w czgsci opisowej jak i rysunkowej. Miejsce lokalizacji stacji poboru
ma wptyw na koszt urzadzenia. Prosimy tez o wskazanie zrddta zasilania stacji poboru prébek.
Odpowiedz na pytanie nr 1.

Miejsce gdzie znajduje si¢ ,,stacjonarny aparat do poboru préb” jest pokazane na rysunku nr T-13
projektu technologicznego. Przewdd ssacy wiaczony jest do kolektora $ciekéw oczyszczonych w
komorze pomiarowej 1 poboru prob. Zasilanie aparatu jest z rozdzieli RS zgodnie z dokumentacija
Elektryczng i AKPiA dotaczona w ramach zat. nr 8.

ZESTAW PYTAN Z DNIA 31.08.2018 ROKU (nr 3)
Pytanie nr 1.
Nawigzujac do ww. postgpowania przetargowego zwracamy si¢ z prosbg o zmian¢ warunkéw udziatu
w postepowaniu w zakresie wydtuzenia do 10 lat , w ktorym Wykonawca mial wykonaé roboty
budowlane, o ktorych mowa w SIWZ w pkt.8 ust.1.3. Powyzszg zmian¢ umozliwia Prawo Zamowien
Publicznych.
Odpowiedz na pytanie nr 1.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ warunkow udzialu w postgpowaniu i podtrzymuje zapisy
SIWZ.

ZESTAW PYTAN Z DNIA 31.08.2018 ROKU (nr 4)

Pytanie nr 1.
Zwracamy si¢ z uprzejma prosba do Zamawiajgcego o ponowne zataczenie Zalacznika nr 2 - JEDZ,
dotyczacego inwestycji: "Uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy Golina w
ramach obszaru KOSI". Z powodu braku mozliwosci otworzenia tego pliku - uszkodzony plik.
Odpowiedz na pytanie nr 1.
Zamawiajacy informuje, ze zatgcznik nr 2 do SIWZ — JEDZ zostatl zamieszczony w formacie .pdf i
jest plikiem poprawnym i dzialajacym. Dodatkowo Zamawiajacy zatacza w/w plik w formacie
edytowalnym .docx oraz przygotowany z wykorzystaniem elektronicznego narzedzia do wypekniania
JEDZ (eESPD) dla przedmiotowego postgpowania. W celu wypetnienia dokumentu JEDZ z
wykorzystaniem narzgdzia eESPD, Wykonawca:

- pobiera plik ,,zal nr 2 do SIWZ espd JEDZ” ze strony Zamawiajgcego,
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- wypehia go za pomoca narzedzia eESPD po zaznaczeniu pola ,jestem wykonawcy” i
zaimportowaniu pliku do strony internetowej https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
Instrukcja wypehienia JEDZ znajduje si¢ rOwniez na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zaktadka
REPOZYTORIUM WIEDZY/JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMOWIENIA.

ZESTAW PYTAN Z DNIA 05.09.2018 ROKU (nr 5)
Pytanie nr 1.
W dokumentacji oraz w SIWZ nie wskazano aktualnie obowigzujacych dokumentéw odniesienia dla
studni inspekcyjnej DN600.
Czy w zwiagzku z wycofaniem bez zastapienia normy PN-B-10729 oraz wejsciem w zycie normy PN-
EN 13598-2 ,,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen
(PP) i polietylen (PE) - Czgs¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych w
obszarach ruchu kotowego gl¢boko pod ziemig” Zamawiajacy dopusci w inwestycji studzienki
tworzywowe zgodne z ta norma PN-EN 13598-2:2009 + AC:2009 jako réwnowazne studzienkom
opisanym w projekcie i siwz?
Odpowiedz na pytanie nr 1.
Wszystkie ujete studzienki tworzywowe PE 600 i PE 315 mm musza by¢ wykonane zgodnie z norma
PN-EN 13598-2:2009+AC:2009.

Pytanie nr 2.

Na rynku polskim $rednice rur tworzywowych wyrazane sa w formie $rednicy wewnetrznej DN/ID
lub $rednicy zewnetrznej DN/OD. Pod nazwa studzienki inspekcyjne 600 oferowane sg studzienki,
ktorych $rednica wewngtrzng wynosi nawet mniej niz 600 mm. Czy przez oznaczenie studni
wymiarem 600 zamawiajacy potwierdza wymog zastosowania studni o $rednicy wewngtrznej rury
trzonowej min. 600mm.

Odpowiedz na pytanie nr 2.

Zamawiajacy potwierdza wymodg zastosowania studni o $rednicy wewngtrznej rury trzonowej 600 mm

Pytanie nr 3.

Z rysunkéw zamieszczonego w projekcie dotyczacego studzienek tworzywowych DN 600 wynika ,ze
wymagane sa kinety przelotowe, zbiorcze oraz kinety katowe 0°30° 60°90°. Czy zamawiajacy
potwierdza wymog zastosowania wszystkich takich kinet?

Odpowiedz na pytanie nr 3.

W celu uzyskania wlasciwych przeptywow hydraulicznych Zamawiajacy bedzie wymagat stosowania
kinet przelotowych , zbiorczych oraz kinet Katowych 0°, 30°, 60°, 90°

Pytanie nr 4.

Czy w przypadku zmiany kata na kanalizacji zgodnie z norma zamawiajacy bedzie wymagat kinet
katowych czy dopuszczalne jest zastosowanie kolan i innych ksztattek na wlocie lub wylocie z kinety
co moze powodowac pozniejsze eksploatacyjne utrudnienia.
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Odpowiedz na pytanie nr 4.
Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i innych ksztattek na wlocie lub wylocie z kinety.
Zamawiajacy bedzie wymagal stosowania kinet Katowych wraz z nastawnymi kielichami, ktore sg
integralng cze$cia tych kinet.

ZESTAW PYTAN Z DNIA 06.09.2018 ROKU (nr 6)
Pytanie nr 1.
Dokumentacja projektowa okresla lokalizacje obiektu nr 3 ( SBR 1) czg§ciowo w miejscu istniejacych
poletek osadowych. Niezaleznie od tego wszystkie poletka podlegaja rozbiorce.
Czy koszty usunigcie i utylizacja osadu nagromadzonego na poletkach maja zosta¢ uwzgledniona w
wycenie Wykonawey czy czynnosci te zostang zrealizowana przez Zamawiajgcego/Uzytkownika na
jego koszt?
Czy pozostale obiekty przekazywane Wykonawcy do modernizacji, rozbiorki bedg oproznione ze
sciekow, osadoéw i innych zanieczyszczen przez Zamawiajacego/Uzytkownika czy czynnosci te beda
w zakresie prac Wykonawcy i nalezy je uja¢ w ofercie. Kto wowczas bedzie ponosit koszty utylizacji
substancji podlegajacych usunigciu.
Odpowiedz na pytanie nr 1.
Osad nagromadzony na poletkach usunie eksploatujacy oczyszczalnie ZUW Konin.
Przekazywane obiekty Wykonawcy beda oproznione ze $ciekow i osadow przez ZUW Konin.
Koszty wynikajace z mycia i czyszczenia nalotow - osadu beda po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 2.

W odniesieniu do zapiséw punktu 5.2 STWiOR prosimy o jednoznaczne wskazanie, ktore elementy,
materiaty z rozbiorek stajg si¢ wlasnosciag Wykonawcy a ktore pozostajg wlasnosciag Zamawiajacego.
Dla elementow, ktore podlegaja przekazaniu Zamawiajgcemu prosimy o wskazanie miejsca dla ich
sktadowania.

Odpowiedz na pytanie nr 2.

W udzielonych odpowiedziach na pytania z 07.09.2018r. (pytanie nr. 4 do zestawu nr 1 z
17.08.2018r.) Zamawiajacy wskazat m.in. iz Wykonawca usunie ztom z demontazu na whasny koszt
oraz ze Zamawiajacy nie zaktada, iz Wykonawca przekaze mu jakikolwiek zlom z demontazu. W
wyniku przeprowadzonych konsultacji z gm. Golina (wlascicielem majatku na OS),
Zamawiajacy zmienia swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Aktualne stanowisko Zamawiajacego W przedmiotowej sprawie:

»Zamawiajacy dopuszcza czasowe ztozenie ztomu z demontazu na terenie wygrodzonym istniejgcej

0S z uwzglednieniem przejezdnosci do $ciekoéw dowozonych i miejsca sktadowania czasowego osadu
dla potrzeb biezgcej eksploatacji. Szczegdtowe okreslenie lokalizacji nastgpi na etapie przekazania
placu budowy w drodze uzgodnienh pomiedzy przedstawicielami Zamawiajgcego, Inspektorem
nadzoru budowlanego i Kierownikiem budowy.

Zarowno ztom jak i pompy, silniki, inne napedy czy sterowniki stanowig wlasnos¢ gm. Golina. Tym
samym Zamawiajacy oczekuje, iz po demontazu zostang one zlozone W wyznaczonym przez
Zamawiajacego miejscu (na terenie wygrodzonej oczyszczalni) w celu ich dalszego przekazania do
gm.Golina.
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Pytanie nr 3.

Prosimy o okreslenie czy armatura z napedami elektrycznymi ma posiada¢ mozliwo$¢ sterowania
lokalnego (np. naped AUMAMATIC) czy tylko zdalnego (np. napgd AUMANORM)

Odpowiedz na pytanie nr 3.

Zgodnie z projektem technologicznym i AKPIA armatura z napedami elektrycznymi ma posiadac
mozliwo$¢ sterowania zdalnego i lokalnego.

ZESTAW PYTAN Z DNIA 11.09.2018 ROKU (nr 7)
Pytanie nr 1
Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na pytanie nr 3 z zestawu pytan z 17.08.2018 (nr 1).
Stwierdza w niej, ze: ,,zgodnie z ustgpem 10 paragrafu 11 wzoru umowy wszelkie koszty i ryzyko
zwigzane z usuwaniem wad ponosi Wykonawca. Dotyczy to takze kosztéw czgsci zamiennych,
szybko zuzywajacych si¢ i serwisu w okresie Gwarancji.”
W naszej ocenie przywotane zapisy wzoru umowy nie wskazuja na konieczno$¢ dostarczania przez
potencjalnego Wykonawce w okresie gwarancji: cze$ci zamiennych, szybko zuzywajacych si¢ czy
pokrywania kosztow czynnosci serwisowych.
Ponadto stwierdzamy, ze nie istnieje mozliwos¢ jednoznacznego oszacowania tych kosztow na etapie
ofertowania. Wynika to z faktu braku wiedzy odnos$nie sposobu eksploatacji obiektu w okresie
gwarancji przez Uzytkownika, iloSci naptywajacych $ciekow, rzeczywistego tadunku zanieczyszczen
czy czestotliwosci uzytkowania poszczegolnych elementéw wyposazenia technologicznego obiektu.
W takiej sytuacji oszacowanie rzeczywistych kosztow materiatdow eksploatacyjnych, czesci
zuzywajacych si¢ czy przegladow serwisowych jest nierealne. Moze ono natomiast nastapi¢ przy
zatozeniu maksymalnych naptywow w calym okresie uzytkowania obiektu w czasie obowigzywania
gwarancji. Skutkowaé to bedzie jednak znacznym zwickszeniem ceny ofertowej i w konsekwencji
narazi Zamawiajacego na dodatkowe, nieuzasadnione koszty.
W zwiazku z powyzszym prosimy o zmiang stanowiska i odstgpienie od przedmiotowego wymogu
zdefiniowanego w odpowiedzi na pytanie 3.
Odpowiedz na pytanie nr 1
Zamawiajacy wyjasnia, ze okres gwarancji przedstawiony w ofercie musi obejmowaé roboty
budowlane i zabudowane urzadzenia tacznie z serwisem, niezaleznie od gwarancji producentow
urzadzen. Gwarancja nie obejmuje materiatow eksploatacyjnych takich jak oleje, smary, ptyny,
flokulanty, itp. zgodnie z instrukcjg obstugi i eksploatacji.
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