pnduses, Rzeczpospolita (7] sauorzao wosewoozrva Unia Europejsia
uropejskie Polska il WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Program Reglonalny 4 Rozwoju Regionalnego

Konin, dnia 12.09.2018r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego prnUregulowanie gospodarki
wodnosciekowej na terenie gmin Konskiego Obszaru Strategicznej Interwengji”
nr ref.: ZUW/KOSI/3G/1/2018

W zwigzku z wnioskami o wyjaienie tréci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
zlozonymi przez Wykonawcow w przedmiotowym postepowariamawiagcy — Zaklad Ustug
Wodnych Sp. z 0.0.udziela wyjaen w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamd&wieiblicznych(t.].
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami):

ZESTAW PYTAN Z DNIA 29.08.2018 ROKU (nr 1)

Pytanie nr 1.

W ramach zamoéwienia dla @zi 1: projekt ledzie realizowany na terenie gminy Krzymow
w miejscowdciach Brzeziskie Holendry, Borowo, Krzymow, Paprotnia, KatdNowy Krzymdw,
Rozek Krzymowski a diugei sieci kanalizacji sanitarnej do wybudowania vegie: 18,50 km.
Natomiast projekt dla G#ci 1 zawiera realizagjna terenie miejscowioi: Brzezihskie Holendry,
Rozek Krzymowski, Borowo, Krzyméw, Paprotnia podziedpma dwa etapy oa¢znej dtugéci
25,09km. Dla etapu 1 nalewykona 18,65 km sieci a dla etapu 2 — 6,03 kmgariadna z tych iléci

to nie wspomniane w SIWZ 18,50 km. Prosimy o jedramzne okr@denie zakresu do wykonania w
ramach Cgsci 1.

Odpowiedz na pytanie nr 1.

W ramach zamowienia dla gri 1 projektu przewidziane jest do wykonania 18J&@ sieci
kanalizacyjnej na terenie miejscoseo Brzezihskie Holendry, R#ek Krzymowski, Borowo,
Krzymow i Paprotnia. Projekt nie obejmuje miejscéuidatek gdy: jego realizacja przewidziana jest
w Il etapie. W poniszej tabeli przedstawiamy danesdmwe dot. budowy sieci kanalizacyjnej w
czesci 1 — na terenie gm. Krzymow, gcznej diugéci 18.497mb

AGLOMERACJA Krzymaow:
Gmina: Krzymow:

Brzezinskie| Rozek
Miejscowasci: Holendry |Brzezinski |[Borowo Krzyméw |Paprotnia | RAZEM
taczna dtuga¢
kanalizacji [mb] 2014 2699 4454 5 859 3471 18 497
Koryto grawitacyjne (mb) |1 243 1711 2575 2733 2225 10 487
Koryto boczne (mb) 63 118 277 734 395 1587
Koryto ttoczne (mb) 708 870 1602 2392 851 6 423
Kolektory ttoczne
rownolegte (mb) 0 0 0 0 0 0
Przepompownie (szt.) 1 1 3 2 4 11
llos¢ odgakzien bocznych
(szt.) 11 28 46 129 85 299
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Pytanie nr 2.

W ramach zamowienia dla €zi 2: projekt lgdzie realizowany na terenie gminy Rzgéw w Stawsk
i Branno a dtuggci sieci kanalizacji sanitarnej do wybudowania vegie: 11,99 km.

Natomiast projekt dla @&ci 2 zawiera realiza¢j na terenie miejscowoi: Stawsk oraz Branno
i Stawsk o 4$cznej diugdci sieci tylko dla tych miejscowéoi 16,01 km. Odpowiednio dla
miejscowdci Stawsk — 8,86 km oraz dla miejscaieb Branno i Stawsk — 7,15 km. Prosimy o
jednoznaczne okgkenie zakresu do wykonania w ramachesCz 2.

Odpowiedz na pytanie nr 2.

Zakres do wykonania w ramacheéei 2. W Stawsku dla sieci kanalizacyjnej dt. wyne8.836 m, a
w Stawsk-Branno dt. sieci kanalizacyjnej wyniesid5® m. Razem dtugé sieci kanalizacyjnej:
11995 m.

Gmina Rzgow
SEAWSK - BRANNO ETAP |
Kolektory grawitacyjne  2.254 m przepompownia P |
Kolektory ttoczne 710 m
Odgatzienia boczne 50szt./195 m
RAZEM: 3.159 m

SEAWSK
Kolektory grawitacyjne  5.432 m przepompowni&3-
Kolektory ttoczne 2.635m P-12
Odgatzienia boczne 769 m P-11
P-10
P-9

RAZEM: 8.836 m
OGOLEM: 11.995 m

Pytanie nr 3.

W ramach zamoéwienia dla &zi 3: projekt lgdzie realizowany na terenie gminy Stare Miasto w
miejscowdciach: Stare Miasto, Lisiec Maly, Lisiec Wielki, 4gola, Kggola Pierwsza, Karsy,
Modfa Kskza, Modta Krolewska, Barczygtéw, Rumin, Posoka agdéd sieci kanalizacji sanitarnej
do wybudowania na terenie gm. Stare Miasto wynie3#£80 km, z czego 8,70 km na terenie
aglomeracji Stawsk i 26,10 km na terenie Aglomer&@re Miasto.

Z powyzszego wynika,2 w miejscowadciach Rumin i Rumin Posoka do wykonania wg projg&st
tylko etap | 0 4cznej diugéci sieci 8697,00 m, a etap |l jest poza zakreseariejszego pogpowania.
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie zakresu.

Natomiast na terenie Aglomeracji Stare Miasto d&amania jestgcznie 34423,00 m sieci roOwrie
podzielonej na dwa etapy. Odpowiedniosdiodla poszczegoélnych etapow: etap | — 26,10 knz ora
etap Il — 6,98 km. Prosimy o potwierdzenizw ramach zakresu do wykonania jest tylko etap I, a
etap Il jest poza zakresem niniejszego gsivania.Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie zakres
Odpowiedz na pytanie nr 3.

Zamawiajcy potwierdza wykonanie planowanego zakresu rzeegowdo wykonania w ramach |
etapu, w ramach zamowienia dlag@Z 3 jest do wykonani84,80 kmsieci kanalizacji sanitarnej w:
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Zamawiajcy potwierdza wykonanie planowanego zakresu rzeegow
1. Aglomeracji STARE MIASTO, Gmina Stare Miasto, w miejscosaiach: Stare Miasto,
Lisiec Maly, Lisiec Wielki, Kggola, Krngola Pierwsza, Karsy, Modla Ksa, Modfa
Krélewska, Barczygtéw (I etap).

* m. STARE MIASTQ
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur®W 200/5,9mm SN 8 = 305 mb
- odgatzien bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 119 mb
- ilos¢ odgatzien bocznych = 18 szt.

Dlugos¢ kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto:Stare Miasto 424 mb

* m.LISIEC MALY:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur®W 200/5,9mm SN 8 = 2503 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC tréjw@bR 17 PN 10 90 mm = 171 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC trojw@bR 17 PN 10 110 mm = 1307 mb
- odgatzien bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 292 mb
- podziemnych przepompowsgiekdw = 2 szt.
- ilo$¢ odgabzien bocznych = 72 szt.
Dlugos¢ kanalizacji sanitarne] w Aglomeracji Stare Miasto:Lisiec Maty 4 273 mb

o LISIEC WIELKI:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur®W 200/5,9mm SN 8 = 4452 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC trojw@bR 17 PN 10 63 mm =19 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC tréjw@bR 17 PN 10 90 mm = 1154 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC tréjw@bR 17 PN 10 110 mm = 1380 mb
- odgatzien bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 624 mb
- podziemnych przepompowstiekow = 4 szt.
- przydomowych przepompowsciekéw = 1 szt.
- ilo$¢ odgabzien bocznych = 130 szt.
Dlugos¢ kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto:Lisiec Wielki 7 629 mb

* M.KRAGOLA:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur®W 200/5,9mm SN 8 = 1060 mb
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur®\ 315/9,2 mm SN 8 = 45 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC tréjw@bR 17 PN 10 63 mm =9 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC tréjw@bR 17 PN 10 160 mm = 758 mb
- odgatzien bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 145 mb
- podziemnych przepompowstiekow = 1 szt.
- przydomowych przepompowsciekéw = 1 szt.
- ilo$¢ odgabzien bocznych = 37 szt.
Dlugos¢ kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto:Kragola 2 017 mb

+ mM.KRAGOLA PIERWSZA:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur®W 200/5,9mm SN 8 = 680 mb
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur®\ 315/9,2 mm SN 8 = 1058 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC tréjw@bR 17 PN 10 160 mm = 900 mb

str. 3



pnduses, Rzeczpospolita (7] sauorzao wosewoozrva Unia Europejsia
uropejskie - Polska .E‘-;.. WIELKDPOLSKIEGO Europejski Fundusz

Program Reglonalny Rozwoju Regionalnego

- odgatzien bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 270 mb
- podziemnych przepompowstiekow = 1 szt.
- ilos¢ odgatzien bocznych = 51 szt.

Dlugos¢ kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto:Kr agola Pierwsza2 908 mb

« M.KARSY:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur®W 200/5,9mm SN 8 = 310 mb
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur®W 315/9,2 mm SN 8 = 3 mb

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur K300 mm = 872 mb

- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC tréjw@bR 17 PN 10 180 mm = 238mb

- odgatzien bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 221 mb
- podziemnych przepompowsgiekdw = 2 szt.
- ilos¢ odgabzien bocznych = 48 szt.
Dlugos¢ kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto:Karsy 1 644 mb

+ MODtA KROLEWSKA | MODLA KSIEZA:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur®\ 200/5,9mm SN 8 = 854 mb
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur®W 315/9,2 mm SN 8 = 6 mb

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur K200 mm = 1391 mb
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur KK 300 mm = 1142 mb

- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC tréjw@bR 17 PN 10 180 mm = 326mb

- odgatzien bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 640 mb
- podziemnych przepompowsgiekdw = 1 szt.
- ilo$¢ odgabzien bocznych = 126 szt.

Diugosé kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto:Modta Krélewska, m. Modta

Ksieza: 4 359 mb

« M.BARCZYGLOW (etap ) :

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur®\ 200/5,9mm SN 8 = 385 mb

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur K200 mm = 346 mb

- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC trojw@bR 17 PN 10 110 mm = 1973 mb

- odgatzien bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN 8 = 141 mb

- podziemnych przepompowsgiekdw = 1 szt.

- ilos¢ odgatzien bocznych = 33 szt.
Dlugosé¢ kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto:Barczygtow 2 845 mb
RAZEM AGLOMERACJA STARE MIASTO: 26 099 mb

2. Aglomeracji SEAWSK - Gmina Stare Miasto, miejscowdé RUMIN i POSOKA:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur®\J 200/5,9mm SN 8 = 3063 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC tréjV&PR 17 PN 10 63mm = 20 mb

- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC trojw@bR 17 PN 10 90mm = 533 mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC troj@&DR 17 PN 10 110mm = 1014mb
- sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC trojM@»R 17 PN 10 125mm = 3669 mb
- odgatzien bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN8 = 398 mb
- podziemnych przepompowgtiekow = 4 szt

- przydomowych przepompowggtiekdw = 2 szt
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- ilos¢ odgatzien bocznych =108 szt
Dlugos¢ kanalizacji sanitarnej w Aglomeraciji Stawsk: Rumin i m. Posoka 8 697 mb
RAZEM AGLOMERACJA St AWSK: 8 697 mb

Pytanie nr 4.

Projekt dla Cgsci 1 zawiera trzy réne ilcsci dla sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 100 jeSDR 17
PN 10 DN90mm. W opisie do projektu w podsumowarigci jest warté¢ 2840,00 m, a z sumy
ilosci tej sciernicy w poszczegolnych etapach wynika war48,00 m, natomiast z zamieszczonych
profili wynika, iz do wykonania jest 348,00 m. prosimy o jednoznaceksslenie ilosci do
wykonania sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 1089Dmm

Odpowiedz na pytanie nr 4.

Do wykonania sieci kanalizacji ttocznej z rur PEDj8dn SDR17 PN 10 DN90mm je252 mh Bfad
powstat w wyniku ztego rozbicia na etapy realizawjiestycji.

Pytanie nr 5.

Prosimy o udospnienie projektow odtworzenia nawierzchni po wykainasieci wod.-kan. Projekty
nie zawieraj informacji o nawierzchniach, pod ktérymi umiejséome ¢ sieci oraz bark jest
informacji o konstrukcjach poszczegolnych nawierdcliakie naley odtworzy. Brak takich
informacji utrudnia wykonanie szczegotowej kalkiilaimformacje zawarte w przedmiarach tylko
pomocnicze i nie magstanowt podstawy do spogelzenia oferty.

Odpowiedz na pytanie nr 5.

Gmina Krzyméw- czesé 1
Urzad Gminy Krzymow nie dysponuje projektem odtwarzangvierzchni po wykonaniu sieci. W
zwigzku z tym,ze wieksza¢ sieci przebiega w drogach powiatowych.

Stare Miasto-c2s¢ 3

Podane w przedmiarach do SIWZ powierzchnie robdigzanych z odtworzeniami nawierzchni
drogowych wyliczone zostaly na podstawie naktadé@ecrowych wykonania i odbioru robét przy
kanalizacji sanitarnej. Stan faktyczny nawierzctirigowych Wykonawca ma midvosé sprawdz

w terenie, skalkulow@ilosci odtworzé pasa drogowego przed zemiem oferty i uwzgldnic w
ztozonej ofercie. Nawierzchnia pasa drogowego, po izegeniu robot budowlanych powinna dy
przywrécona do stanu pierwotnego, uwverijliagc dwie warstwy podbudowy ttuczniowej (15 cm
dolna warstwa i 8 cm gérna warstwa), oraz nawiarech betonu asfaltowego w#iaca o gr. 4 cm po
zagszczeniu i nawierzchgicieralry o gr. 4 cm po zagzczeniu, min. KR3.

Wykonawca robot przygotuje dokumentabptograficzry na néniku elektronicznym — jedno zgjie
nawierzchni pasa drogowego co 50 mb kanalizacjitaarej i przekae Zamawiaicemu na dzie
podpisania umowy.

Dodatkowo dla ogci 3 Zamawiagcy w dniu 03.09.2018 udeginit Projekt odtworzenia jezdni
istniejgcych drég o nawierzchni bitumicznej oraz wegstjacych chodnikéw po wybudowaniu
kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto z 2009r.
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ZESTAW PYTAN Z DNIA 30.08.2018 ROKU (nr 2)

Pytanie nr 1.

Nawierzchnia drég asfaltowych w wielu miejscactt jgsztym stanie, posiada wielegkan co tedzie
powodowato jej dalsze niszczenie w trakcie reajizabot. Natomiast na znacznej §to innych drég
w okresie powstania projektu (2009) wykonano nowvierzchnie lub catkowicie przebudowano
uktad drogowy wraz z poboczami i chodnikami. W zasaczonych uzgodnieniach zgiza drogi
okreslit jedynie sposéb przé§ poprzecznych przez dregako bezwykopowe w rurze ostonowej bez
naruszenia nawierzchni jezdni. W zgku z tym prosimy o0 wyjmienie czy Zamawiafy wymaga
odtworzenia nawierzchni czy tylko ptadzie wykopu z wykonaniem nakfadki na catej szefok
jezdni ?.

Odpowiedz na pytanie nr 1.

Wykonawca ma mdiwos¢ sprawdzt w terenie stan faktyczny nawierzchni drég, skalkug ilosci
odtworzer pasa drogowego przed zémiem oferty i uwzgldni¢c w zlozonej ofercie. Nawierzchnia
pasa drogowego, po zalezeniu robot budowlanych powinna dyprzywrécona do stanu
pierwotnego, uwzgdniajgc min. dwie warstwy podbudowy tluczniowej (15 cmlirdo warstwa
tlucznia tamanego i 8 cm gérna warstwa tluczniaalaego), oraz nawierzcknivyrownupca z betonu
asfaltowego o gr. 4cm po zggzczeniu i nawierzch@icieralrg o gr. 4 cm po zagzczeniu, min. KR3.
Wykonawca robot przygotuje dokumentadptograficzry na néniku elektronicznicznym — jedno
zdjecie nawierzchni pasa drogowego co 50mb kanalizsojitarnej i przekae Zamawigcemu na
dzien podpisania umowy.

Wykonawca zobowzany kedzie w ramach podpisanej umowy odtwdrayawierzchng po sladzie
prowadzonych robot zniszczonego pasa drogoweghdsm, obtamania), a w przypadku zniszczenia
calej szerokéci jezdni w trakcie robo6t, to do odtworzenia caégdni, jak réwnie uporzdkowania i
przywrucenia do stanu pierwotnego pozostatefazpasa drogowego, zgtaszajdo zarzdcy drogi
odebranie rébot odtworzeniowych

Pytanie nr 2.

Na trasie kanalizacji wygbujag wjazdy do posesji o z#dicowanej nawierzchni i konstrukcji. W wielu
przypadkach nawierzchnia zbudowana jest z kos#i jakasci, ktora nie bdzie s¢ nadawata do
ponownego #ycia oraz nhie jest judostpna w sprzeds. Prosimy o wyjanienie w jaki sposob
nalezy takie wjazdy odtworzy ?

Odpowiedz na pytanie nr 2.

Wykonawca zobowgizany jest odtworzynawierzchrg wjazdow do stanu pierwotnego.

W przypadku braku dogtncsci materiatow w sprzeds, , np. Kostki betonowej lub brukowej,
przywroct do nawierzchni i konstrukcji wjazdu dephego w sprzeds oraz spetniajcego
warunkami techniczne wykonania i odbioru, uzgodaiarzarzdcy drogi.

Pytanie nr 3.

Czes¢ przepe poprzecznych wyspuje wscistej zabudowie po obu stronach drogi co unigimaa
wykonanie komor startowej i odbiorczej poza paseradfi. Czy w takich przypadkach Zamawj
dopuszcza wykonanie tych praemetod, wykopu otwartego, jeeli tak to jalg konstrukcy drogi ?
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Odpowiedz na pytanie nr 3.
Zamawiajcy nie dopuszcza przéj pod drogami w nawierzchni z betonu asfaltowego opgmi
otwartymi, a dopuszcza w przypadku drég gruntowywmawierzchni ttuczniowej.

Pytanie nr 4.

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawaiey wymaga dla wykazania zdokw techniczne] wykazania
wykonanych rob6t polegagych na budowie lub modernizacji sieci kanalizaeyjgrawitacyjnej w
wyszczegolnionych diugoiach czy dopgci rowniez spetnienie tego warunku poprzez zsumowanie
budowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnej graeijnej i ttocznej w ramach jednego zadania ?
Odpowiedz na pytanie nr 4.

Zamawiagcy wymaga od Wykonawcow spetnienia warunkéw udziatupostpowaniu poprzez
wykazanie odpowiednich zdolé@ technicznych, zgodnie z pkt.8, ppkt 1.3 SIWZ, pestaci
udokumentowanej, odpowiedniej §lb wykonanych robot budowlanych polegajch na budowie lub
modernizacji sieci kanalizacyjnej odpowiedniej diugei. Wymagania dot. ikei wykonanych prac
oraz dlugdci sieci zostaly indywidualnie okslene dla poszczegdéinych &zi zamdwienia w
rozdziale 8 ust. 1 pkt 1.3 ppkt 1.3.1-1.3.3 SIWZ.

Zamawiajcy nie wyspecyfikowatl rodzaju sieci kanalizacyjneflopusci spetnienie tego warunku
poprzez zsumowanie diugm wybudowanej lub zmodernizowanej sieci kanalifaejygrawitacyjnej i
ttocznej w ramach danego zadania, przy zachowamiogiatych wymaga(ilos¢ wykonanych robot
dla kazdej z czsci zamdwienia).

Pytanie nr 5.

Jak naley odtworzy zniszczone i pozarywane przepusty pod wjazdampoeses, czy poprzez
utozenie nowej rury przepustowej i onie darnig wlotu i wylotu czy naley rowniez zamontowé
prefabrykowane wioty i wyloty ?

Odpowiedz na pytanie nr 5.

Wykonawca zobowgzany jest odtworzywjazdy do stanu pierwotnego!

W przypadku zarwanego przepustu, dostosoda warunkow technicznych wykonania i odbioru,
uzgodnionych z zasglca drogi: tj. wymiené zarwane rury, obtgy¢ wloty i wyloty, darniry trawiast,
lub ptytami &urowymi, lub zamontowaprefabrykowany.

ZESTAW PYTAN Z DNIA 31.08.2018 ROKU (nr 3)

Pytanie nr 1.

Nawigzujac do ww. posipowania przetargowego zwracamy sipraéba o zmiar warunkow udziatu
w postpowaniu w zakresie wydhenia do 10 lat, w ktérym Wykonawca miat wykdéneoboty
budowlane , o ktérych mowa w SIWZ w pkt. 8 ust. P8wysz zmiare umazliwia Ustawa Prawo
Zamowier Publicznych.

Odpowiedz na pytanie nr 1.

Zamawiajcy nie wyraa zgody na zmianwarunkow udziatu w pogbowaniu i podtrzymuje zapisy
SIWZ.
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ZESTAW PYTAN Z DNIA 04.09.2018 ROKU (nr 4)

Pytanie nr 1.

Prosimy o podanie materiatlu z jakiego powinny liyykonane studnie rozgme we wszystkich
czgsciach zadania.

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajcy dopuszcza studnie rozpne wykonane z PE DN1000 i PE 1200 (zgodnie z PN
i aprobat techniczm IBDIM) i wtazu zeliwnego klasy D typu BEGU, wyposane w filtry
dostudzienne w gglem aktywnym typu CFK.

Pytanie nr 2.

W nawizaniu do odpowiedzi na pytanie nr 11, gdzie Zammsjawskazat, 2 odgatzienia boczne
nalezy zakaczy¢ studzieng DN 315 lub korkiem prosimy o zgizenie zestawienia odgaten
bocznych, w ktérych wskazano wybrany sposob #ekenia (dla wszystkich ¢gci zadania).

Z zahczonej dokumentacji technicznej nie wynika pesgy sposOb zakwmzenia, a jedynie w
projekcie wykonawczym widnieje zapis: ,Kanaty sanite bocznedala do projektowanej kanalizaciji
sanitarnej przez projektowane studzienki wlazowtortmve DN 1000 mm i zakazone korkiem
systemowym przy granicy posesji.”

Odpowiedz na pytanie nr 2.

Dla czs$ci 1 odga¢zienia boczne naty zakmczy¢ korkiem systemowym przy granicy poses;ji.

Dla czsci 2 i 3 przedmiotowego pagiowania, odgakienia boczne Zamawigy wymaga
zakaczenia zgodnie z projektem, tj. studzienkami inspgkymi z PE DN 315mm zgodnie z PN,
sktadajcymi sk z kinety, rury karbowanej, pig@ienia betonowego okgiajacego, teleskopowego
adapteru do wiazéw, wiazeliwnego klasy D 400, zlokalizowanego przed gramiesesji w poboczu
drogi, spetniajca aprobat techniczi, PN.

Dokumentacja projektowa dla poszczegolnychsczzamowienia okrda ogolny ilos¢ odgabzien
bocznych i ich dtugi.

Pytanie nr 3.

W dofaczonej dokumentacji projektowej (uzgodnienia, pkgjspecyfikacja techniczna) nie zawarto
informacji o zastosowaniu studni z wktadkami PRE@Qlennicach. Prosimy o wyjaienie, czym
spowodowane jest wprowadzenie ww. wkladek na etapttawania pyta (Odpowied na pytanie
numer 8, zestaw nr 3).

Odpowiedz na pytanie nr 3.

Zamawiajcy wymagazgodnie z projektem budowlanym, zastosowania stadinegéw betonowych
prefabrykowanych DN 1000, min. klasy betonu B-43¢czonych na uszczelki klinowe z materiatu
SBR lub EPDM, z wkiadkami w dennicach z poliuretamemacnianego witoknem szklanym lub
alternatywnie wkladk z poliuretanu PU spelnigjg aprobat techniczi i PN.

Pytanie nr 4.

W nawgzaniu do odpowiedzi na pytanie numer 15 (zestawrdf pytanie numer 4 (zestaw 4)
prosimy o jednoznaczne wskazanie materiatu z jakiegjery wykona& sie ttoczrg we wszystkich
cze$ciach zadania.
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Odpowiedz na pytanie nr 4.

Cze$¢ 1 — gm. Krzymow

Dla czsci 1 si€ kanalizacji ttocznej nay wykona z rur PE 100 SDR 17 PN10 jednowarstwowe z
tworzywa sztucznego zgodnie z narPN-EN 12201-2.

Czesé 2- gm. Rzgow

Dla czsci 2 przedmiotowego pagiowania, Zamawiapy wymaga zgodnie z projektem
budowlanym, wykonania sieci kanalizacji sanitaraeflocznej, z rur PE 100 RC trojwarstwowych
SDR 17 PN 10, spetnigga aproba¢ technicza i PN.

Czes¢ 3-gm. Stare Miasto

Dla czsci 3 przedmiotowego pagiowania, Zamawiapy wymaga zgodnie z projektem
budowlanym, wykonania sieci kanalizacji sanitaraeflocznej, z rur PE 100 RC trojwarstwowych
SDR 17 PN 10, spetnigga aproba¢ technicza i PN.

Pytanie nr 5.

Prosimy o wskazanie numeréw kanalizacji ttocznaegagrawitacyjnej w ggci 2 oraz 3 olgjtych ww.
zadaniem.

Odpowiedz na pytanie nr 5.

Cze$¢ 2-gm. Rzgow

Zadaniem do realizacji na terenie Gminy Rzgéw w aam ogloszonego przetargu
sa wszystkie kolektory grawitacyjne i tloczne ¢t w projekcie wykonawczym-aktualizacja
Z wrzesnia 2016 r opisane na str. 3 opracowania.

Ponadto w ramach przetargu do realizacji jest Epdokumentaciji pt. ,Kanalizacja sanitarna w m.
Branno i w Stawsku” obejmage nasfpujace kolektory:

Branno-Stawsk

Kolektor grawitacyjny S-1

Kolektor grawitacyjny S -4

Kolektor grawitacyjny S -3

Kolektor grawitacyjny S -5

Kolektor grawitacyjny S -6

Kolektor grawitacyjny S -7

Kolektor grawitacyjny S -2

Kolektor grawitacyjny S -8

Kolektor ttoczny T-1 wraz z przepompovgni

Czes¢ 3-gm Stare Miasto

Dla czsci 3 przedmiotowego paogiowania w Aglomeracji Stawsk, Gmina Stare Miasto,
Miejscowa¢ Rumin — Posoko do wykonania jest kolektor sanytarittoczny: T-1, T-6, T-7, T-8,
oraz do wykonania jest kolektor sanitarny — graeyjny: K-6, K-7, K-8.

Dla czsci 3 przedmiotowego pagiowania w Aglomeracji Stare Miasto, Gmina Stare dtba
Miejscowa¢: Stare Miasto, Lisiec Maly, Lisiec Wielki, Kgola, Kigola Pierwsza, Karsy, Modta
Ksi¢za, Modta Krélewska, egciowo Barczygtéw. do wykonania jest kolektor samita- ttoczny: T-

3, T4, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13;14, T-16 oraz do wykonania jest kolektor
sanitarny — grawitacyjny: K-3, K-4, K-6, K-7, K-&-9, K-10, K-11, K-12, K-13, K-14, K-16, K-18
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Pytanie nr 6.

Prosimy o potwierdzeniez ina kanatach ttocznych dlagzi 2 zadania, Zamawiggy nie wymaga
zastosowania studni kontrolnych (roggrych, czyszczakowych lub innych).

Odpowiedz na pytanie nr 6.

Tylko i wylacznie na kolektorze T-1 nie zostaly zaprojektowgneez projektantaadne studnie.
Pozostate kolektory w e#ci 2 wykona zgodnie z projektem.

Pytanie nr 7.

W nawhpzaniu do odpowiedna pytanie 1 i 2 (zestaw 1) prosimy ogdaenie inwentaryzacji drzew i
krzewow przeznaczonych do wycinki dla wszystkickczzadania.

Odpowiedz na pytanie nr 7.

Dokumentacja techniczna opracowana dla poszczegdlngzsci zamoOwienie nie zawiera
inwentaryzacji drzew i krzewow przeznaczonych dociwki. Zamawiajcy nie dysponuje irgn
dokumentagj inwentaryzacji drzew i krzewdw przeznaczonych gaiwnki

Pytanie nr 8.

Z zaistniad potrzely wycinki drzew i krzewow, prosimy o wskazanie czgnZawiajcy przewiduje
nasadzenia zagicze. Jdi tak, prosimy o dajczenie projektu nasadzeastpczych.

Odpowiedz na pytanie nr 8.

Gminy przewiduj nasadzenia zagicze, jeeli takie wysipia na etapie wydania decyzji na wycnk
drzew. Jednate wykonywane &dg przez gminy i na koszt gmin.

Zatwierdzit
Prezes Zagdu
ZUW 3.0 w Koninie
Sanistaw Gralak
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