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uropejskie Polska siind  \WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny - + Rozwoju Regionalnego

Konin, dnia 27.09.2018r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Uregulowanie gospodarki

wodno-scickowej na terenie gmin  Koninskiego Obszaru  Strategicznej Interwencji”,
nr ref.: ZUW/KOSI/3G/1/2018

W zwigzku z wnioskami o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
ztozonymi przez Wykonawcdéw w przedmiotowym postepowaniu, Zamawiajacy — Zaktad Ustug
Wodnych Sp. z 0.0. udziela wyjasnien w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych(t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami):

ZESTAW PYTAN Z DNIA 31.08.2018 ROKU (nr 1)

Pytanie nr 1.

Prosze o przedstawienie sposobu odtworzenia nawierzchni i podbudowy na sieci kanalizacyjnej. Wg
przedmiaru mamy np. rozbioérk¢ nawierzchni asfaltowej warstwg grubosci 5 cm. Natomiast
odtworzenie to warstwa Scieralna 4 cm + warstwa wigzaca 4 cm czyli razem 8 cm. Dodatkowo liczone
jest frezowanie nawierzchni asfaltowej warstwa gr. 11 cm ( czego ono dotyczy).

Odpowiedz na pytanie nr 1.

Podane w przedmiarach do SIWZ powierzchnie robot, zwigzanych z odtworzeniami nawierzchni
drogowych wyliczone zostaty na podstawie naktadow rzeczowych wykonania i odbioru robot przy
kanalizacji sanitarnej. Stan faktyczny nawierzchni drogowych Wykonawca ma mozliwos$¢ sprawdzi¢
w terenie, skalkulowa¢ ilosci odtworzen pasa drogowego przed ztozeniem oferty i uwzgledni¢ w
ztozonej ofercie. Nawierzchnia pasa drogowego, po zakonczeniu robdt budowlanych powinna by¢
przywrdocona do stanu pierwotnego, uwzgledniajagc dwie warstwy podbudowy thuczniowej (15 cm
dolna warstwa i 8 cm gorna warstwa), oraz nawierzchni¢ z betonu asfaltowego wiazacg o gr. 4 cm po
zageszczeniu 1 nawierzchnie $cieralng o gr. 4 cm po zageszczeniu, min. KR3.

Wykonawca robot przygotuje dokumentacjg fotograficzng na nosniku elektronicznym — jedno zdjecie
nawierzchni pasa drogowego co 50 mb kanalizacji sanitarnej i przekaze Zamawiajagcemu na dzien
podpisania umowy.

Dodatkowo dla cze$ci 3 Zamawiajacy udostgpnia Projekt odtworzenia jezdni istniejacych drog o
nawierzchni bitumicznej oraz wystepujacych chodnikow po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w m.
Stare Miasto z 2009r..

ZESTAW PYTAN Z DNIA 05.09.2018 ROKU (nr 2 )

Pytanie nr 1.

W dokumentacji oraz w SIWZ nie wskazano aktualnie obowigzujgcych dokumentow odniesienia dla
studni inspekcyjnej DN60O.

Czy w zwigzku z wycofaniem bez zastgpienia normy PN-B-10729 oraz wejsciem w zycie normy PN-
EN 13598-2 ,,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej
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kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen
(PP) i polietylen (PE) - Czgs¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych w
obszarach ruchu kotowego gleboko pod ziemia” Zamawiajacy dopusci w inwestycji studzienki
tworzywowe zgodne z tg normg PN-EN 13598-2:2009 + AC:2009 jako rownowazne studzienkom
opisanym w projekcie i siwz?

Odpowiedz na pytanie nr 1.

Wszystkie ujete studzienki tworzywowe PE 600 i PE 315 mm musza by¢ wykonane zgodnie z normag
PN-EN 13598-2:2009+AC:2009.

Pytanie nr 2.

Na rynku polskim $rednice rur tworzywowych wyrazane sa w formie $rednicy wewnetrznej DN/ID
lub $rednicy zewnetrznej DN/OD. Pod nazwa studzienki inspekcyjne 600 oferowane sg studzienki,
ktorych $rednica wewngtrzng wynosi nawet mniej niz 600 mm. Czy przez oznaczenie studni
wymiarem 600 zamawiajacy potwierdza wymog zastosowania studni o $rednicy wewnetrznej rury
trzonowej min. 600mm.

Odpowiedz na pytanie nr 2.

Zamawiajacy potwierdza wymog zastosowania studni o $rednicy wewnetrznej rury trzonowej 600
mm.

Pytanie nr 3.

Z rysunkow zamieszczonego w projekcie dotyczacego studzienek tworzywowych DN 600 wynika ,ze
wymagane sg kinety przelotowe, zbiorcze oraz kinety katowe 0°30°, 60°90°. Czy zamawiajacy
potwierdza wymog zastosowania wszystkich takich kinet?

Odpowiedz na pytanie nr 3.

W celu uzyskania wlasciwych przeptywoéw hydraulicznych Zamawiajacy bedzie wymagal stosowania
kinet przelotowych, zbiorczych oraz kinet katowych 0°,30°,60°,90°.

Pytanie nr 4.

Czy w przypadku zmiany kata na kanalizacji zgodnie z normg zamawiajacy bedzie wymagat kinet
katowych czy dopuszczalne jest zastosowanie kolan i innych ksztattek na wlocie lub wylocie z kinety
co moze powodowac pozniejsze eksploatacyjne utrudnienia.

Odpowiedz na pytanie nr 4.

Nie dopuszczalne jest zastosowanie kolan i innych ksztaltek na wlocie lub wylocie z kinety.
Zamawiajacy bedzie wymagat stosowania kinet katowych wraz z nastawnymi kielichami, ktore sa
integralng czeScig tych kinet.

ZESTAW PYTAN Z DNIA 05.09.2018 ROKU (nr 3)

Pytanie nr 1.

W zwigzku z dlugim okresem realizacji ww.zamowienia, prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ wniesienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej , w dniu zawarcia umowy , co
najmniej 30% kwoty zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust.4 ww. ustawy oraz tworzenie pozostatej
czesdci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za czgSciowo
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wykonane roboty budowlane przy jednoczesnym uwzglednieniu obowigzku . o ktéorym mowa w
art.150 ust.6.

Odpowiedz na pytanie nr 1.

Zgodnie z pkt 18 ust 2 SIWZ — Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia zgodnie
z art.150 ust.4 ustawy Pzp. Calo$¢ zabezpieczenia Wykonawca jest zobligowany wnie$¢ przed
podpisaniem umowy z Zamawiajagcym.

Pytanie nr 2.

W zwigzku z dlugim okresem realizacji ww. zamowienia , oraz ze znacznym zaangazowaniem
zewnetrznych srodkow finansowych zwracamy si¢ z prosba o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiajacy
bedzie udzielat zaliczek na poczet niniejszego zaméwienia , zgodnie z art. 151 a ustawy.

Odpowiedz na pytanie nr 2.

Zgodnie z pkt. 15 ust.7 SIWZ , Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamoOwienia.

Pytanie nr 3.

Z uwagi na konieczno$¢ zaangazowania wlasnych $rodkéw finansowych Wykonawcy juz na etapie
przed rozpoczegciem realizacji oraz na jej wstepie ( koszty gwarancji ubezpieczeniowych , koszt
zakupu materiatow 1 urzadzen, koszty realizacji uslug przez podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcow, ktore zobowigzani jesteSmy uregulowa¢ przed otrzymaniem $rodkow od
inwestora), prosimy o odpowiedz na pytanie czy Zamawiajacy wyraza zgode na cesje wierzytelnosci,
wynikajacych z realizacji przedmiotowego zadania na rzecz banku?

Odpowiedz na pytanie nr 3.

Zgodnie z §8 ust.14 zalacznika nr 6 do SIWZ (wzor umowy) , Wykonawca jest zobligowany
kazdorazowo wystapi¢ o pisemng zgod¢ Zamawiajacego na dokonanie cesji wierzytelnosci. Na chwile
obecna Zamawiajacy nie widzi przeciwwskazan aby w/w zgode wyrazi¢ w sytuacji opisanej przez
Wykonawce.

ZESTAW PYTAN Z DNIA 10.09.2018 ROKU (nr 4)
Pytanie nr 1.
W zakresie zasilania energetycznego przepompowni zakres prac od istniejacych linii nn do ztaczy
wykona Rejonowy Zaktad Dystrybucji na podstawie umowy przylagczeniowej, ale wewnetrzne linie
zasilajace (wlz) od zlaczy do szafek sterowniczych sg po stronie oferenta. Jakie dlugosci wlz nalezy
przyjac¢ do wyceny.
Odpowiedz na pytanie nr 1.
Do wyceny dla czesci 1 zadania ( gm. Krzymow ) nalezy przyjac¢ srednio okoto 60 mb linii zasilajacej
od ztaczy do szafek sterowniczych.
Do wyceny dla czgsci 2 zadania ( gm. Rzgdéw) nalezy przyja¢ $rednio okoto 60 mb linii zasilajgcej od
zkgczy do szafek sterowniczych.
Do wyceny dla czesci 3 zadania ( gm. Stare Miasto) nalezy przyjac zasilanie energetyczne jn.
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Zasilanie energetyczne kablowe N.N.przepompowni
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Lp. | Przepompownia Kabel typu YKYzo, 1 | Dlugos$¢ kabla
KV zasilajacego (m)

1. Przepompownia P 16 5x6 mm’ 17

2. Przepompownia P 15 5x6 mm* 10

3. Przepompownia P 14 5x10 mm’ 86

4, Przepompownia P 13 5x10 mm? 46

5. Przepompownia P 12 5x6 mm? 50

6. Przepompownia P 4 5x10 mm’ 13

7. Przepompownia P 3 5x10 mm? 80

8. Przepompownia P 7 5x10 mm’ 45

9. Przepompownia P 6 5x6 mm? 10

10. | Przepompownia P 5 5x6 mm? 17

11. Przepompownia P 11 5x6 mm? 13

12. | Przepompownia P 10 5x6 mm’ 10

13. | Przepompownia P 9 5x6 mm? 12

14, Przepompownia P 8 5x6 mm? 30

15. | Przepompownia PP-2 5x6 mm’ 40

16. | Przepompownia PP-1 5x6 mm’ 23
Razem :

dt.YKYzo0 5x6 mm?®

dt.YKYzZo0 5x10 mm?

232 m

270 m
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Przepompownie Aglomeracji Stawsk

Zasilanie energetyczne kablowe N.N. przepompowni

Lp. Przepompownia Kabel typu YKYzo, 1 | Dlugos$¢ kabla
KV zasilajacego (m)

1. Przepompownia P 1 5x10 mm? 22

2. Przepompownia P 2 5x10 mm? 14

3. Przepompownia P 3 5x6 mm? 10

4, Przepompownia P 4 5x10 mm? 58

5. Przepompownia P 5 5x10 mm’ 52

6. Przepompownia P 6 5x10 mm’ 16

7. Przepompownia P 7 5x6 mm* 22

8. Przepompownia P 8 5x6 mm? 15

9. Przepompownia PP 1 5x6 mm? 52

10. Przepompownia PP 2 5x6 mm* 85
Razem:
dL.YKYzZo 5x6 mm? 184 m
dt.YKYzo 5x10 mm® | 162 m

Pytanie nr 2.

Czy dla przepompowni $ciekéw zlokalizowanych na wydzielonych i ogrodzonych dziatkach nalezy
przewidzie¢ oswietlenie zewnetrzne tych obiektow.

Odpowiedz na pytanie nr 2.

Nie przewiduje si¢ o§wietlenia przepompowni §ciekow.

Pytanie nr 3.

Czy przedmiotem przetargu w zakresie monitoringu i wizualizacji jest dostawa i montaz stanowisk
komputerowych (serwery, ups-y). Prosimy o okreslenie iloSci stanowisk komputerowych, ktore majg
by¢ dostarczone i zamontowane.

Odpowiedz na pytanie nr 3.

Przewiduje si¢ dostawg 1 montaz jednego stanowiska komputerowego ,dyspozytorskiego
dot.monitoringu , osobnego dla kazdej z czesci 1,2,i 3.
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Pytanie nr 4.

Czy przedmiotem przetargu jest dostawa dla przepompowni §ciekow agregatow pradotworczych. Jesli
tak, prosimy o doprecyzowanie:

- jakie to maja by¢ agregaty (stale, przewozne na ramie czy przewozne na podwoziu jezdnym),

- 0 jakiej mocy znamionowej,

- jaka ilose,

Odpowiedz na pytanie nr 4.

Zamawiajacy nie przewiduje dostawy agregatow pradotworczych .

ZESTAW PYTAN Z DNIA 20.09.2018 ROKU (nr5)

Pytanie nr 1.

W zwiazku z planowanym udzialem w przetargu na realizacj¢ zadania j.w. zwracam si¢ z prosba o
zamieszczenie Formularza JEDZ ( Zatacznik nr 2 ) w formie edytowalnej np. WORD lub .xml.
Odpowiedz na pytanie nr 1.

Zamawiajacy zalacza w/w plik w formacie edytowalnym .docx oraz przygotowany z wykorzystaniem
elektronicznego narzedzia do wypetniania JEDZ (eESPD) dla przedmiotowego postgpowania. W celu
wypehienia dokumentu JEDZ z wykorzystaniem narzedzia eESPD, Wykonawca:

- pobiera plik ,,zal nr 2 do SIWZ_espd JEDZ" ze strony Zamawiajacego,

- wypelnia go za pomocg narzedzia eESPD po zaznaczeniu pola ,jestem wykonawcy" i
zaimportowaniu pliku do strony internetowej https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl

Instrukcja wypelnienia JEDZ oraz jego edytowalna wersja znajduje si¢ réwniez na stronie
internetowej www.uzp.gov.pl zaktadka REPOZYTORIUM WIEDZY/JEDNOLITY EUROPEJSKI
DOKUMENT ZAMOWIENIA.
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