Fundusze : Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita  \Z) ymorme wesooern e
Program Regionalny - + Rozwoju Regionalnego
Konin, dnia 05.10.2018r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Uregulowanie gospodarki
wodno-scickowej na terenie gmin  Koninskiego Obszaru  Strategicznej Interwencji”,
nr ref.: ZUW/KOSI/3G/1/2018

W zwigzku z wnioskami o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
ztozonymi przez Wykonawcdéw w przedmiotowym postepowaniu, Zamawiajacy — Zaktad Ustug
Wodnych Sp. z 0.0. udziela wyjasnien w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych(t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami):

ZESTAW PYTAN Z DNIA 21.09.2018 ROKU (nr 1)

Powolujac si¢ na art. 29 ust. 1 ustawy Prawa Zamowien Publicznych przedmiot zamdwienia
Zamawiajacy winien opisaC w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci moggce miec¢
wplyw na sporzadzenie oferty. Majac na uwadze powyzsze oraz po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg
projektowa zamieszczong na stronie Zamawiajgcego prosimy o uszczegodtowienie dlugosci sieci
wchodzacych w zakres niniejszego postgpowania, gdyz wg pytan zadanych przez Wykonawcow i
odpowiedzi udzielonych przez Zamawiajacego zostal podany zakres iloSciowy wynikajacy z ilo$ci
podanych w opisach poszczegolnych projektéw. Niestety nie wszystkie podane ilosci maja
odzwierciedlenie w ilo$ciach podanych na profilach.

Pytanie nr 1.
1. Dotyczy: wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej w Czgsci 3 dla Aglomeracji STARE
MIASTO etap |

a) Miejscowos¢ Kragla i Kragta Pierwsza: do wykonania ma by¢ 2 843,00 m sieci grawitacyjnej,
natomiast wg profili odpowiednio K3 = 699,00 m i K4 =1 732,00 m co tacznie daje 2 431,00
m. Roznica to -412,00 m. Prosimy o uszczegdtowienie z podaniem konkretnych nr studni,
ktére odcinki z profilu K1 lub K2 wchodza w zakres niniejszego postepowania.

b) Miejscowo$¢ Lisiec Maty: do wykonania ma by¢ 2 503,00 m sieci grawitacyjnej, natomiast
wg profili odpowiednio K6 = 133,00 m oraz K7 = 2 056,00 m co tacznie daje 2 189,00 m.
Roéznica to -314,00 m. Prosimy o uszczegélowienie z podaniem konkretnych nr studni, ktore
odcinki i z jakiego profilu dopetnig ilo§¢ wchodza w zakres niniejszego postepowania.

c) Miejscowos$¢ Barczygltow etap I: do wykonania ma by¢ 731,00 m sieci grawitacyjnej
odpowiednio: z rur PVC-U 200/5,9mm SN 8 = 385,00 m oraz z rur KAM 200 mm = 346,00
m, natomiast wg profilu K18 do wykonania powinno by¢ odpowiednio: z rur PVC-U
200/5,9mm SN 8 = 496,00 m oraz z rur KAM 200 mm = 247,00 m o gcznej dlugosci 743,00
m. Prosimy o stosowne wyjasnienie.

d) Miejscowo$¢ Stare Miasto: do wykonania na by¢ 305,00 m sieci grawitacyjnej, natomiast wg
profili odpowiednio K18 = 665,00 m. Réznica to +360,00 m. Prosimy o uszczegdtowienie z
podaniem konkretnych nr studni, ktére odcinki z profilu wchodzg w zakres niniejszego
postepowania.
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Pytanie nr 2.

2.

a)

Dotyczy: wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej w Czesci 3 dla Aglomeracji SLAWSK
etap |

Miejscowo$¢ Rumin i Posoka: do wykonania ma by¢ 3 063,00 m sieci grawitacyjnej,
natomiast wg profili odpowiednio K6 = 1 843,50 m; K7 = 564,00 m; K8 = 615,00 m co
facznie daje 3 022,50m. Roéznica to -40,50 m. Prosimy o uszczegotowienie z podaniem
konkretnych nr studni, ktére odcinki i z jakiego profilu dopetia ilos¢ wchodzg w zakres
niniejszego postepowania.

Odpowiedz na pytanie nr 1, 2.

Zamawiajacy wyjasnia ze, wlasciwymi dlugosciami kolektoréw sieci kanalizacji sanitarnych,
grawitacyjnej w Czesci 3, dla Aglomeracji STARE MIASTO, etap I, sg dlugosci zapisane w
projekcie zagospodarowania dziatek dla budowy kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare
Miasto, a nie dtugosci zapisane na profilach podtuznych.

Whnioskowane studnie sg zapisane w dokumentacji budowlanej z nr porzadkowymi, w formie
indeksow, na ktore zamawiajacy nie wykonywat osobnego wykazu w formie zestawienia studni na
kolektorach sanitarnych, np. K-1 lub K-2.

Pytanie nr 3.

3. Dotyczy Czegsci 1 Aglomeracja Krzymow

a) Miejscowos¢ Brzezinskie Holendry: do wykonania ma by¢ 708,00 m sieci tlocznej, natomiast
wg profilu Tl do wykonania ma by¢ 895,00 m. réznica to -187,00 m. Prosimy o
potwierdzenie, iz owe 187,00 m nie jest w zakresie niniejszego postepowania oraz podanie
ktérego odcinak dotyczy wytaczenia.

b) Miejscowos¢ Borowo: do wykonania ma by¢ 1 602,00 m sieci ttocznej. Natomiast wg profili

odpowiednio T3 (DN125) = 614,00 m; T4(DN90) = 152,00 m; T5(DN 110) = 703,00 m co
lacznie daje 1469,00 m. Prosimy o dotaczenie profili dla brakujacych odcinkéow sieci
kanalizacji ttoczne;.

Odpowiedz na pytanie nr 3.

a)

b)

Do wykonania w miejscowosci Brzezinskie Holendry jest 895 m sieci ttocznej zgodnie z
zakresem 0znaczonym na mapie sytuacyjno wysokosciowe;.

Do kosztorysowania nalezy przyja¢ T3 (DN 125) 640 m, T4 (DN 90) 252 m, T5 (DN 110)
710 m. Profil T4 zawiera omytke matematyczna przy zliczaniu dtugo$ci natomiast profil jest
prawidtowy. Na profilu T3 nie naniesiono odcinka 26 m (btad projektanta) natomiast na mapie
jest ten odcinek naniesiony.

Zatwierdzit
Prezes Zarzadu
ZUW Sp.z.0.0 w Koninie

/-/ Stanistaw Gralak
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