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Konin, dnia 16.01.2019r.

Dotyczy: posgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn.” dégulowanie
gospodarki wodnosciekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru RSI, nr ref.:
ZUW/KOSI/GG/2/2018 .

W zwigzku z wnioskami o wyjaienie tréci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia,
ztozonymi przez Wykonawcow w przedmiotowym pgEiwaniu, Zamawiagy — Zaktad
Ustug Wodnych Sp. z o.0.udziela w§qgen w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamawie
publicznych(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) (dalBzpg) oraz modyfikacji w trybie art. 38
ust. 4 Pzp:

ZESTAW PYTAN Z DNIA 02.01.2019r. ( nr 1)

Pytanie nr 1:

Wykonawca w nawzaniu do pospowania przetargowego j/w zwracae S prabg o
dokonanie zmian w zapisach Kontraktu.

W pierwszym przetargu dotygzym przedmiotowej inwestycji w zakresie ai 2 —
Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczétmekow pierwotny termin skfadania
ofert okrglano na 20.09.2018.

Obecny przetarg zostat ogtoszony w dniu 21.12.2018 dag sktadania ofert ok&ono w
nim na 30.01.2019r.

Zarbwno w pierwszym przetargu jak i w drugim Zamegdy okrelit termin zakaczenia
robét obgtych Kontraktem na 01.06.2020 .

Przedmiot zamdwienia w obu przetargach jest idemyev aspekcie rzeczowym, ficiowym
jak i pod wzgédem wymogow jakéciowych dla urzgdzen i materiatdw przewidzianych do
zabudowy.

W zwigzku z powyszym w ocenie Wykonawcy realny czas na wykonanigediniotu
zamoOwienia zostat skrécony przez Zamawdapgo o 132 dni. Dodatkowo prawdopodobne
rozpoczcie robot przypadnie w okresie najbardziej nieketmych warunkéw
atmosferycznych co rownienaze powodowé wydtuzenie czasu realizacji prac.

Opierajc sk 0 powyej opisane fakty wnosimy o dokonanie zmiany w zaghisWarunkow
Kontraktu poprzez zmigrterminu zakaczenia robot z 01.06.2020 na 11.10.2020 r.
Stwierdzamy rownocZzaie, ze nie uwzgtdnienie powyszego wniosku skutkowabedzie
zwickszeniem kosztu wykonania inwestycji z uwagi nai&omaé uwzgkdnienia w nim
m.in. wickszej mobilizacji potencjatu realizacyjnego Wykorgw konieczné¢ realizacji
niektérych robét w niekorzystnych warunkach atmogfenych oraz ryzyko kar z tytutu
nieterminowej realizacji zadania inwestycyjnego.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajcy okrelit termin zakoczenia rob6t budowlanyaia 01.06.2020r, co jest zgodne
z zapisami umowy o dofinansowanie zawarte] polzy Zamawiajcym, a Zargdem
Wojewddztwa Wielkopolskiego.
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Informacja, ze Projekt wspoditfinansowany jest zZeodkéw Unii Europejskiej w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnegdata 2014-2020; Opriorytetowa

4: Srodowisko; Dziatanie 4.3: Gospodarka wodimiekowa; Poddziatanie 4.3.1: Gospodarka
wodnosciekowa; w ramach umowy o dofinansowanie o0 numelRREWP.04.03.01-30-
0003/17-00, zostata zamieszczona w SIWZ.

Biorgc pod uwag realne skrocenie pierwotnego okresu na realjzgmjac, w dniu
07.01.2019r. Zamawiagy wystpit do Urzzdu Marszatkowskiego w Poznaniu z wnioskiem o
zmiarg terminu zakaczenia realizacji w/w projektu.

Zamawiajacy informuje, iz na dziea 16.01.2019r. termin zakéczenia prac pozostaje bez
zmian.

Jezeli Zamawiagcy otrzyma pozytywan decyzg z UMWW w Poznaniu wydtiajaca termin
zakaczenia prac, co skutkowabedzie zawarciem stosownego aneksu do umowy o
dofinansowanie projektu, Zamawgay przychyli s¢ do wniosku Wykonawcy i wydhy
terminu realizacji prac. Stosowne informacje w pra@towe] sprawie Zamawiggy
przekae w p&niejszym terminie, przed terminem sktadania ofert.

Pytanie nr 2:

Zapisy punktu 14 SIWZ dotygze terminu sktadania i otwarcia ofegtsespojne z zapisami
zawartymi w Ogtoszeniu o zamdwieniu — punkty: \2)2oraz IV.2.7).

Prosimy o ujednolicenie informaciji

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zgodnie z trécig ogtoszenia termin skladania i otwarcia ofert ugdyw dniu 30 stycznia
2019 roku, ale z uwagi na udzielone odpowiedzi, @amajcy zmienia oba w/w terminy na
dzien 7 lutego 2019 roku.

W zwiazku z powyzszym, Zamawiagcy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzpdokonuje
modyfikaciji SIWZ w naskpujacy sposob:

Pkt 14.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: Oferte nalegy ztqyé do dnia 7 lutego 2019 roku, do
godz. 10:00, za peoednictwem Formularza do zienia, zmiany, wycofania oferty
doskpnego na ePUAP i udogpnionego réwnié na miniPortalu. Klucz publiczny
niezlkedny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawest dosgpny na miniPortalu oraz
stanowi zagcznik nr 10 do SIWZ.

Pkt 14.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nasjpi: 7 lutego 2019 roku,
godz.: 10:15 w siedzibie Zamawgagego Zaktadzie Ustug Wodnych Sp. z 0.0. w Koninie
(62-500), przy ul. Nadbrzeej 6a, w Sali Narad.

ZESTAW PYTAN Z DNIA 04.01.2019r. (nr 2)

Pytanie nr 1:
Prosimy o wskazanie, czy w ramach paésgego zamowieniaegha pobierane optaty za
zajcie pasa drogowego.sligtak, prosimy o zajczenie aktualnych stawek.
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Odpowiedz na pytanie nr 1:

Wykonawca w swojej ofercie ma uwedhi¢ koszty zwgzane z zgciem pasa drogowego.
Aktualne stawki za zegie pasa drogowego znajdugic w Uchwale Rady Miejskiej w
Golinie Nr XLVIII/266/2018 z dnia 8 lutego 2018 mok— dla drég gminnych oraz w
Uchwatach Zargdu Powiatu Koniskiego — dla drog powiatowych publikowanych na o
internetowe] powiatu konskiego.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wskazanie konstrukcji drég oraz warunkadiworzenia nawierzchni drogowej
przeznaczonych do odtworzenia.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Podane w przedmiarach do SIWZ powierzchnie robéiigzanych z odtworzeniami
nawierzchni drogowych wyliczone zostaly na podstanaktadoéw rzeczowych wykonania i
odbioru robét przy str. 3 kanalizacji sanitarnefars faktyczny nawierzchni drogowych
Wykonawca ma madiwos¢ sprawdzt w terenie, skalkulow@ ilosci odtworzé pasa
drogowego przed zieniem oferty i uwzgidni¢c w zlozonej ofercie. Nawierzchnia pasa
drogowego, po zakmzeniu robdt budowlanych powinna dyprzywrécona do stanu
pierwotnego, uwzgdniajgc dwie warstwy podbudowy ttuczniowej (15 cm dolnarsiwa i 8
cm goérna warstwa), oraz nawierzahnt betonu asfaltowego w#iagca o gr. 4cm po
zagsszczeniu i nawierzchaiscieralry o gr. 4 cm po zagzczeniu, min. KR3. Wykonawca
robot przygotuje dokumentagcijfotograficzy na néniku elektronicznym — jedno zgjie
nawierzchni pasa drogowego co 50mb kanalizacjitsarej i przekae Zamawiggcemu na
dzien podpisania umowy.

Pytanie nr 3;

Prosimy o uszczegotowienie i wskazanie faktycznegkresu prac z podaniem konkretnych
numeréw/oznaczekanatow, ktdre wchodzw zakres pogpowania przetargowego.
Odpowiedz na pytanie nr 3:

Peten zakres prac do wykonania przedmiotowe] kaagii sanitarnej jest zgodny z
dokumentagj aktualizacji projektu sieci kanalizacji sanitarnpyzedmiaru robot opracowany
w 2016 roku. Wskazana w SIWZckna dlugée 29,49 km sieci kanalizacyjnej do
wybudowania jest wikxiwa, co potwierdzgjdolgczone w ramach Zgtznika nr 8 w folderze
Przedmiary robdét, Charakterystyki rob6t w zakrdsiglowy sieci kanalizacji sanitarnej w
poszczegolnych miejscowaach na terenie gm. Golina. Zakres prac obejmidoba sieci
kanalizacyjnej: m.Krénica: 4.165mb, m.Mglew: 9.657mb, m.Kawnice: 7.014mb,
m.Adaméw: 3.289mb, m.Sptawie: 5.217 mb, m. Kawnic&ielona: 152mb.

Pytanie nr 4:

Prosimy o wskazanie materiatu z jakiego nplerykona rurochg ttoczny w ww. inwestycji.
Odpowiedz na pytanie nr 4:

Rurochg ttoczny naley wykon& z rur tréjwarstwowych PE 100 RC SDR 17 PN 10 zgedn
Z projektem.
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Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenieze inwestycja zostala zaprojektowana w taki sposdb,
Wykonawca nie &dzie zobowdzany do wycinki drzew i krzewow.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

W projekcie budowy kanalizacji sanitarnej nie prishyje st wycinki drzew. Przy
ewentualnych zhbkeniach poniej normatywnych naley wykona odcinkowy przewiert w
celu uchronienia drzewa przed wycink

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenieziw zakres pogpowania przetargowego wchadondgatzienia

boczne do granic posesji.slgak, prosimy o udogpnienie profili dla odgakzien bocznych

objetych ww. przedsiwzigciem.

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Potwierdzamyze w zakresie pogbowania przetargowego wchadadgatzienia boczne do
granic posesji. Rzine posadowienia odgaien bocznych, typ materiatu i spadki oki@ne

s3 w planach sytuacyjnych i profilach sieci kanaljzaanitarne;.

Pytanie nr 7:

Prosimy o wskazanie sposobu zagzenia odgagkzien bocznych.

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Odgatzienia boczne prowadzone w pasach drogowych rcai® typowymi studzienkami
inspekcyjnymi  PE 315 usytuowanymi przed graniposesji. Odgakienia boczne
prowadzone poza pasem drogowym wykonywéaisle z dokumentagjpowinny zosté
zakaczone studzienkami PE 600 i PE 315 mm.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzeniee Zamawiajcy dysponuje pozwoleniem na é&g na prywatne
posesje w celu wbudowania przez Wykonawieci kanalizacyjnej. Prosimy o potwierdzenie
ze na prywatnych posesjach Wykonawca ngdziie obcazany kosztami zagia terenu. W
przeciwnym wypadku prosimy o informacyvg jakich stawek Wykonawca ma skalkulawa
koszt zagcia prywatnych posesiji.

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Zamawiajcy zapewni wecie na prywatne posesje celem wybudowania przezongke
sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawca przedstdekumentagj fotograficzry zapisag na
nosniku elektronicznym przed rozpagdem robot. A po zakiaczeniu robét zapewni
przywrdcenie dziatki do stanu pierwotnego.

Pytanie nr 9:

W przedmiarach robot prayp wywdéz gruntu z wykopu na odlegto 3 km. Czy jest to
wystarczajca odlegié¢ do wywozu? Czy Inwestor wska miejsce wywozu gruntu z
wykopu?

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Jest to odlegks wystarczajca. Inwestor wska miejsca wywozu gruntu z wykopu.
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Pytanie nr 10:

Czy przedmiotem przetargu w zakresie monitoringwizualizacji jest dostawa i morta
stanowisk komputerowych (serwery, ups-y).Prosimy o@reslenie ilosci stanowisk
komputerowych, ktére mapy¢ dostarczone i zamontowane.

Odpowiedz na pytanie nr 10 :

Zamawiajcy przewiduje dostayv i monta jednego dyspozytorskiego stanowiska
komputerowego monitoringu.

Pytanie nr 11:

Czy przedmiotem przetargu jest dostawa dla przepamp sciekbw agregatow
pradotworczych. Jdi tak, prosimy o doprecyzowanie: - jakie to mdjy¢ agregaty (state,
przewane na ramie czy przewne na podwoziu jezdnym), o jakiej mocy znamionoyaka
ilose,

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Zamawiajcy przewiduje w ramach przetargu dostasla przepompowniciekéw agregatu
pradotworczego zabudowanego, przewego na podwoziu jezdnym o mocy 20 kVA.

Bioragc pod uwag w/w zestaw pytd na ktory Wykonawca mégt zndle odpowiedzi w
dokumentacji zamieszczonej przez Zamayzdego w ramach paogiowania, prosimy o
zapoznanie §i z wszystkimi dokumentami zgizonymi do SIWZ, w szczeglldd z
Zalacznikiem nr 11 (dodatkowe wyaienia dotyczce opisu przedmiotu zamdéwienia), jak
rowniez Zalgcznikami nr 8 oraz 9.

ZESTAW PYTAN Z DNIA 09.01.2019r.(nr 3)
dot. Czesci | — ,Budowa kanalizacji sanitarnej"

Pytanie nr 1:

Prosimy o jednoznaczne potwierdzerie,naley dla catego zadania dostarézylko jeden
przewany agregat gidotworczy o mocy 20kVA, wedtug przedmiarow ralelostarczy 4

sztuki.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajcy przewiduje w ramach przetargu dostata przepompownéciekbw agregatu
pradotworczego zabudowanego, przeéwego na podwoziu jezdnym o mocy 20 kVA.

Pytanie nr 2:

Prosimy o dajczenie profili oraz tabel dotygeych przyhczy. Czy kade przyhcze naley
zakaiczy¢ do granicy dziatki studziemktworzywowg? Jeeli tak, to prosimy o doktadne
podanie ildci studzienek w zaimosci odsrednic (DN315/DN600).
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Odpowiedz na pytanie nr 2:

W zakresie pogpowania przetargowego wchedbpdgatbzienia boczne do granic posesiji.
Rz¢dne posadowienia odgaien bocznych, typ materiatu i spadki okiene g na planach
sytuacyjnych i profilach sieci kanalizacji sanitegnOdga¢zienia boczne prowadzone &
pasach drogowych, zakczone typowymi studzienkami inspekcyjnymi PE 315
usytuowanymi przed granjc posesji. Odgakienia boczne prowadzone poza pasem
drogowym wykonywa scisle z dokumentagji zakaiczone g studzienkami PE 600 i PE 315
mm. llosci studzienek pokazano w przedmiarze robot.

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanigrednic i materiatow dla studni rozgnych.
Odpowiedz na pytanie nr 3:

Jako studnie rozpzne stosowastudzienki PE 1000mm.

Pytanie nr 4:

Prosimy o dodanie szczegétowych rysunkéw i plandowtyazscych drenau oraz

potwierdzenie iléci zgodnej z przedmiarami.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnegen&olidowa& z rurocggami drenarskimi
dla ktorych brak inwentaryzacji. Ruragi naleey w miar mozliwosci zabezpieczy przed

zniszczeniem. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanép zniszczone ruroggi drenarskie
nalezy odtworzy przy pomocy rur drenarskich PCV-U z filtrem z whak syntetycznego o
srednicy odpowiadagej zniszczonym drenom. W przypadku ewentualnegrkagzenia

urzagdzen drenarskich nalg niezwilocznie zled ich napraw wyspecjalizowanej firmie. W
przedmiarze roboét okéono ilosci drenau przewidzianego na naprawy.

Pytanie nr 5:

Prosimy o podanie szczegdétow dotyrych odtworzenia nawierzchni bitumicznej. gdak
szerokad¢ warstwyscieralnej naley przyja¢ na drogach gminnych i powiatowych?
Odpowiedz na pytanie nr 5:

Podane w przedmiarach do SIWZ powierzchnie robéiigzanych z odtworzeniami
nawierzchni drogowych wyliczone zostaly na podstanaktadoéw rzeczowych wykonania i
odbioru robdét przy str. 3 kanalizacji sanitarnejars faktyczny nawierzchni drogowych
Wykonawca ma midiwos¢ sprawdzt w terenie, skalkulow@ ilosci odtworzé pasa
drogowego przed zieniem oferty i uwzgidni¢c w zlozonej ofercie. Nawierzchnia pasa
drogowego, po zakmzeniu robdt budowlanych powinna dyprzywrécona do stanu
pierwotnego. Wykonawca robdt przygotuje dokumegtadptograficza na ndéniku
elektronicznym — jedno zgljie nawierzchni pasa drogowego co 50mb kanalizatjitarnej i
przekae Zamawiajcemu na dzig podpisania umowy.

Pytanie nr 6:
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Przedmiar nie zawiera komor do zasuw, prosimy cap@dich ilg¢ oraz dodczenie pozycji
kosztorysowe;.

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Przedmiar zawiera studzienki betonowe 1000mm dlauwanaowych przed kada
przepompowry sciekow.

Pytanie nr 7:

Prosimy o wskazanie miejsc dla przewiertow poziomyarak zaznaczonych rur ostonowych
na profilach. Czy mina zamieri technologie wykonania rob6t na przewiert sterowany
Odpowiedz na pytanie nr 7:

Miejsca dla przewiertow poziomych oraz rury ostoeosNa rurocigéw pokazano na planach
sytuacyjnych oraz w przedmiarze rob6t. Material nstonowych stosowa zgodnie z
zaleceniami wigciciela drogi oraz zgodnie z warunkami technicznywygkonania kanalizacji
sanitarnej wydanymi przez ZUW w Koninie.

Pytanie nr 8:

Dotyczy 815 ust. 2 pkt 2) lit. g projektu umowy:Zawiagcy w 815 ust. 2 pkt 2) lit. g
projektu umowy wskazat btlng dat. Prosimy o zmiagina prawidtovy.

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Zamawiajcy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokommgyfikacji SIWZ w
nastpujacy sposob:

815 ust. 2 pkt 2) lit. g) projektu umowy (4aknika nr 6 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
przedhiajgcg sie procedue wyboru oferty, gdzie najkrotszy ghiavy termin podpisania
umowy miatby nasgpi¢ p&niej nz dnia 11 marca 2019 r., pod warunkiefe, Zamawiajcy
uzyska zgad wiasciwych instytucji na zmignterminu realizacji Przedmiotu Umowy w
zwigzku z faktene jest on olgty dofinansowaniem zeodkow Unii Europejskiej,

ZESTAW PYTAN Z DNIA 10.01.2019r. (nr 4)

Pytanie nr 1:

Czy zamawigicy dopuszcza zastosowanie w miejsce sondy jonu @wWeEQD
(jonoselektywnej) i sondy jonu azotanowego (optygrnednej sondy jonoselektywnej
umazliwiajacej pomiar obu wspomnianych parametréw jedn&ue® Tego typu sondygs
powszechnie i z powodzeniem stosowane na reakt@Béh

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Dopuszcza gizastosowanie jednej sondy jonoselektywnej na davarpetry.

Pytanie nr 2:

Projekt reaktora przewiduje zastosowanie ultvadkowej sondy poziomu osadu. Sonda w
takiej aplikacji nie bdzie dziaté prawidiowo ze wzgidu na zmienny pozioniciekbw w
reaktorze SBR a co za tym idzie jej instalacja Jestzasadna (wyniki pomiaru niedg
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wiarygodne). Poza tym projekt przewiduje zamonta@awniez sondy g@stasci osadu, z
ktorej uzyskane informacje powinny byystarczajce do prawidtowej pracy reaktora. Czy
zamawiagcy podtrzymuje konieczrdé zastosowanie ultradiigkowej sondy poziomu osadu
w instalacji?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Mozna nie stosow@sondy poziomu osadu, wtedy nalesond gestasci osadu zamontowa
tak, zeby pozwalata na zrzdtiekdw oczyszczonych dopiero po sklarowaniissiekOw w
reaktorze.

Prezes Zarzgdu ZUW Sp.z.0.0 w Koninie

/-/  Stanistaw Gralak
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